NATURSOLAR

energia solar

Interacumulador

Salida Agua Caliente de consumo

Depdsito no presurizado de circuito cerrado

Entrada Agua
Fria de la Red

Intercambiador de calor flexible de acero
inoxidable calidad AISI 316L

c € /‘\ Aislamiento de Poliuretano
i v 10 Afios de garantia en el Acumulador, Sin Mantenimiento!
v"No existe corrosién en el Acumulador, Sin Anodo de Magnesio!
T“w s v/ Gran Ahorro para el cliente en Mantenimientos y sin riesgo de roturas por corrosién!

v Presién maxima del circuito secundario de consumo A.C.S.: Maxima calidad!

Lﬁu?% v Calentamiento Instantaneo al paso: Anti - Legionela!
o v Acero inoxidable 316L en circuito secundarios de consumo A.C.S.:Maxima calidad!
v Estratificacién constante de temperaturas en el Acumulador. Mayor rendimiento térmico!
v Bajo Peso en el Acumulador: Mejor manipulacién y ahorro de grdal
v Instalacién muy sencilla. Sistema premontado. Tiempo de montaje: 25 minutos!
OTROS SISTEMAS

@ Riesgo de corrosion y roturas por llevar Anodo de Magnesio
@ Necesidad de Mantenimiento cada afio

@ Presién Maxima del circuito de 8 bares

@ Menor Rendimiento térmico

@) Sélo 5 Afos de Garantia

@ Hierro Galvanizado. Menor Durabilidad
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NATURSOLAR

energia solar

Interacumulador

pDO EN o Especificaciones Técnicas
O S,
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g % 7 Material de Aislamiento Poliuretano ( libre de CFC)
< ;

i > Espesor Aislamiento (mm) 50
/ islami 40

Densidad de Aislamiento (kg/m?)

og IN SQPS‘\ P . . e
otencia Eléctrica (W) 2.000 Opcional

Presion max. de trabajo 1/2 (bar) 3/10

Presién de Pruebas 1/2 (bar) 6/25

Material del Intercambiador de Calor 36 metros acero inoxidable AISI 316L
c € ﬁ\\ Material del Cilindro Exterior DCP Lamina de metal AISI 316 L

" Recubrimiento Cilindro Exterior Pintura en Polvo Electrostatica st 37 Acero
. Material del Depésito Acero al Carbono de 2 mm
TOVRheiniand
Isoq"*f» 6 Loy

xum
v

IDAE

200L 330L 450 L

Capacidad de Produccion (L) 250 400 550
Tamaiio Total del Depdsito (mm) 1200x540 1725x540 2225x540

F E 2 Peso en Vacio (Kg) 65 82 95
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NATURSOLAR

energia solar

Anodo de Sacrificio \

1,2” Boca de la sonda del

termostato diferencial \

1 1/2” Boca de resistencia
eléctrica

4” (200 - 300 - 500)
Boca de hombre

N

€

Modelo
200L
300L
500L

1000L
2000L
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Altura (mm) Didametro (mm) Peso (Kg)

ACUMULADOR
VERTICAL

1” (200 300 500)
11/4” (1000- 2000)
Salida de ACS

1 1/4” Entrada del serpentin

' / del circuito solar

3/4” (200-300) 1” (500)
11/4 (1000 2000)
Boca de conexion de
recirculacion

1 1/4” Salida del Serpentin
del Circuito Solar

1” (200 300 500)
1 1/4” (1000 2000)
Entrada de AFS

Acumulador Vertical Natursolar

Acumulador fabricado segun las normas internacionales
de calidad y estandares europeos. Funcionamiento en
Circuito Cerrado. Temperatura maxima 95°C, Presion
maxima 8 bar, Posicion Vertical con intercambiador de

Serpentin
1315 590 105
1560 630 128 Fuerte aislamiento de poliuretano inyectado, 50mm (PU)
1810 750 182 . i .
de alta densidad, aseguran un coeficiente de pérdidas
2060 o0l = muy bajo. Acabado exterior de chapa lacada, apta para la
2250 el = instalacién a la intemperie.
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