


Energia Renovable

energia solar

MODELO

CC 24 kw

La linea CC auna las dltimas innovaciones que NS ha desarro-
llado para una caldera de biomasa. Permite una utilizacion de
diversos combustibles, esta disponible en versiones con tolva
o con sistema de alimentacién por sinfin flexible, que facili-
ta una modularidad y versatilidad en las instalaciones. Existe
ademas la posibilidad de un sistema de transporte neumatico,
que da mas versatilidad en las instalaciones.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Cuerpo en chapa de alta resistencia / Fondo de caldera en ce-
mento refractario de 40 mm / Varios combustibles preprogra-
mados / Desalojo de cenizas del quemador de forma automé-
tica / Intercambiador pirotubular vertical / Cuadro de control
electrénico / Puertas y registros con vermiculita / Control de
circuitos de instalacion / Pantalla de control LCD / Posibilidad
de control sms y regulacion por sonda lambda / Doble sinfin /
Vavula de inundacién / Encendido automatico / Limpieza au-
tomadtica del intercambiador / Tiro forzado.

Caldera 24CC
Potencia nominal global kw 25,1

Tension de trabajo

Temperatura maxima de trabajo

Capacidad agua caldera Litros

Concentracién de CO medido al 10% oxigeno -

Hueso de aceituna

' c e modlaqén

Salida de humos

CONFIGURACIONES OPCIONALES

Puede aumentar las prestaciones de su caldera adquiriendo las siguientes configuraciones opcionales,
las mismas sélo pueden ser instaladas en fabrica bajo pedido previo.

Referencia Descripcion
Modem GSM con las siguientes funciones:
- Envio de alertas de bloqueo mediante SMS
MODEMGS - Marcha / Paro remoto mediante envio de SMS
- Envio de SMS indicando el estado de la caldera |




Equipos de Biomasa

MODELO

CP 30/50 kw

El modelo CP estd disenado para conseguir los mayores nive-
les de eficiencia y rendimiento. Puede presentarse con tolva
integrada o con sistema de alimentacién por sinfin flexible. Un
sistema de desalojo de cenizas del quemador que pasan di-
rectamente al cajén. Incorpora también la tecnologia Inverter,
par a un funcionamiento silencioso y eficiente tanto en consu-
mo eléctrico, como de combustible.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Cuerpo en chapa de alta resistencia / Triple paso de humos,
con pirotubular vertical de limpieza semiautomatica / Encen-
dido automatico programable / Combustibles posible pre-
programados / Sistema de tiro forzado / Control de circuitos
de instalacion / Sistema de seguridad electrénica y mecanica
/ Con opcién para gestién por modem SMS / Doble sinfin /
Vavula de inundacion.

Caldera CP 30CP 50 CP
Potencia nominal global 50,1

Temperatura méaxima de trabajo
ura

Concentracién de CO medido al 10% oxigeno

Potencias de modulacién
ul; S
11!4#/ 1 1!4#/11

Didmetro de conexiones (ida/Vaciado/Retorno)

Capacidad de tolva

Consumo eléctrico en fase de encendido

MODELO

30 CP con sinfin flexible

50 CP con sinfin flexible

0030CPA

| 0050CPA

CONFIGURACIONES OPCIONALES
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Puede aumentar las prestaciones de su caldera adquiriendo las siguientes configuraciones opcionales,
las mismas solo pueden ser instaladas en fabrica bajo pedido previo.

Referencia Descripcion
iModem GSM con las siguientes funciones:
MODEMGS - Envio de alertas de blogueo mediante SMS

I Marcha / Paro remoto mediante envio de SMS
|- Envio de SMS indicando el estado de |a caldera

Foto




MODELO

El modelo EF se constituye en una linea econémica, basica
en su configuracion, destinado a un cliente que apuesta por la
biomasa, y busca el mejor precio. Es una caldera con regulacion
facil e intuitiva, e incorpora encendido automatico. Incorpora
un control electrénico que garantiza un nivel de seguridad
elevado, maxima sencillez y un control de su calefaccién. Este
es un equipo disenado para la combustion de diferentes tipos
de Biomasa.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS:

Cuerpo en chapa de alta resistencia / Triple paso de humos
/ Encendido automdtico / Quemador de floracion / Cuatro
de control electrénico / Puertas con material refractario en
vermiculita / Integra un sistema de automantenimiento /
Regulacién electrénica de aire/combustible / Doble salida de
bomba / Doble entrada termostato / Doble sinfin / Valvula de
inundacioén / Intercambiador horizontal.

Caldera NS EF

Potencia nominal global kw 36
Rendimiento efectivo % | 81
Presion de trabajo bar 1,5
Presién méxima de trabajo | bar | 3
Tensién de trabajo V 230
Frecuencia | Hz | 50
Temperatura maxima de trabajo oC a0
Temperatura minima de trabajo | L | 50
Capacidad agua caldera Litros 84
Depresion minima requerida | Pa | 20
Nivel sonoro Db 58
Potencias de modulacién | RC | 2
Diametro de conexiones Ida 11/4"
| Retorno | 11/4"
Salida de humos mm 150
Capacidad de tolva | kg | 120
Peso kg 321
Consumo eléctrico en fasedeencendido | W | 520
Consumo eléctrico P. nominal / reposo W 325/25

REF. MODELO

0030EFT 30 EF con tolva y encendido Aut.

Indicar en pedido si la Tolva va a izquierda.
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