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energia solar

ESTUFA DE PELLETS DE ALTA EFICIENCIA
8 (7 kw)
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DATOS TECNICOS Mod. 7
Potencia global (max-min) kW 6,97- 2,84
Potencia nominal (max-min) kW 6,42 - 2,64
Consumo horario de pellets (max-min) kg-h 14-06
Eficiencia (méx-min) % 92,7 - 92,06
Conducto de descarga de humos g mm 80
'Eaﬁééiﬁa—cl”fiéi'débﬁgiliﬁ'&édb'é!lets “Liters-kg 20-13 -
Autonomia (max-min) h 22-9
Energia eléctrica para ejercer W 100 - 300
biﬁiéh'smnes (LxPxH} - mm 470x476x899
Peso Ka 7
Todos los thatas & imagenes son indvzatives  provisionales y estin sulstos @ cambios sin previo avso
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NATURSOLAR

energia solar

ESTUFA DE PELLETS DE ALTA EFICIENCIA
10 (9 kw)
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DATOS TECNICOS Mod. 10
Potencia global (max-min) KW 8,87 - 2,84
Potencia nominal (max mln} kW 8,02 - 2,64
Consumo horario de pellets (max-min) kg-h 1,8-0,6
Eficiencia (max-min) % 92,7 - 90,5
Conducto de descarga de humos omm E
Capacidad del depésito de pellets Liters-kg 20-13
Autonomia (max-min) h 22-7
Energia electrica para ejercer |} 100 - 300
Dlmensmes {LxF’xH} mm 470x4?6x899
Peso - Kg g2
Todos los dakos e imagenes son indicatives y provisionaies v estén suletos a cambios sin previo aviso
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NATURSOLAR

energia solar

ESTUFA DE PELLETS DE ALTA EFICIENCIA
PARIS 12 CANALIZADA (10kW)
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DATOS TECNICOS Mod. 10 C
Potencia global (max-min) kW 10,1-2,84
Potencia nominal irnax mln] kW 9,05 - 2,64
Consumo horario de pelle[b (max mm] 'I{'g—h 2- 0,6
Eficiencia (méax-min) % 92,7 - 89,53
Conducto de descarga de humos omm 80
Capacidad del depdsito de pellets Liters-kg 20-13
Autonomia (max-min) h 22-65
Energia elécirica para ejercer W 100 - 300
Dimensiones (LPxH) mm 470%476x996
Peso Ko a1

Todos log dagos @ \misganes son indicalives y provisionsles v eabin RUSIDs 3 CEMDIoS BIN rEvi0 avsD.
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NATU RSOLAR

energia solar

ESTUFA DE PELLETS DE ALTA EFICIENCIA
IDRO15
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Control remoto

DATOS TECNICOS Mod. 15
Potencia global (max-min) kKW 14,79 - 5,23
Potencia nominal (max-min) KW 13,84 - 5,04
Potencia de entrega al agua (max-min) KW 10,53 - 3,81
Potencia de entrega al ambiente (max-min) KW 3,31 -1,22
Consumo horario de pellets (max-min) kg-h 3,017 - 1,067
Eficiencia (max-min) % 96,29 - 93,54
Conducto de descarga de humos @ mm 80

Capacidad del depdsito de pellets Litres-Kg 26,2 -17
Autonomia (max-min) n 16-9,5
Energia eléctrica para ejercer W 110 - 320
Dimensiones (LxPxH) mm 470x535x1000
Peso Kg 145

Todos los datos & imagenes son indicativos y provisionales y estan sujetos a cambios sin previo aviso.
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la sicurezza antincendio qualita dei prodotti



NATU RSOLAR

energia solar

ESTUFA DE PELLETS DE ALTA EFICIENCIA
IDRO20
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Control remoto

DATOS TECNICOS Mod. 20
Potencia global (méax-min) kW 196-54
Potencia nominal (max min) kW 18,46 - 5,1
Potencia de entrega al agua (max-min) KW 1505-39
Potencia de entrega al ambiente (max-min) kW 3,83-1,80
Consumo horario de pellets (max-min) kg-h 3,6-1,65
Eficiencia (max-min) % 95,4 - 942
Conducto de descarga de humes g mm 80
‘Capacidad del depdsito de pellets Litres-Kg 64,642
Autonomia (max-min) h 15-7
Energia electrlca para gjercer W 140 - 350
Dimensiones (LPxH) mm 6116711266
Peso Kg 230

Todos los dal0s € Imagenes son indicativos ¥ provisionaies y éstdn sujetns a cambios Sin previo avso
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