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EFI UN EQUIPO CONSOLIDADO E INNOVADOR

EFI nace como una apuesta sostenible en el mercado de la climatizacién
domeéstica, comercial e industrial,

Un grupe de empresas con mas de 15 anos de experiencia en el sector
de las bombas de calor, ha aunado sus conocimientos técnicos para el
desarrollo de soluciones innovadoras, de maxima calidad, eficiencia y
garantia para dar respuesta a un mercado cada vez mas exigente.

Para materializar estos conceptos, EFl cuenta con un centro de
produccién de mas de 15.000 m2 situado en Lucena. Las instalaciones
cuentan con centro de formacion, demostracion de equipos, laboratorio
de pruebas y maquinaria avanzada para asegurar la maxima calidad del
producto final.

EFI es una empresa de caracter 100% tecnologico donde la Innovacién
y el Desarrollo continuo son los principales motores gue nos impulsan a la
meta de la eficiencia y la sostenibilidad.

Un equipo de técnicos experimentados, ingenieros y agentes queda a
su disposicion para mostrarle los detalles de este ambicioso proyecto
empresarial,

Bienvenido a la nueva generacién de bombas de calor basadas en la
Eficiencia, Futuro y la Innovacion.

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

La nueva legislacion de la Comision Europea se compone de dos
leyes importantes: La norma de Diseno ecologico (ErP) v la de etiquetado
energético.

El objetivo de la norma ErP es la de alcanzar los protocolos internacionales
de reduccion de emisiones de COZ2 y lograr los objetivos del plan europeo
20/20/20 en el 2020 (una disminucion de un 20% en las emisiones de
C02, un 20% de ahorro en el consumo de energia primaria mediante la
eficiencia y un incremento de un 20% en el uso de energias renovables).

La norma de etiquetado energético tiene como objetive dar informacion
sencilla al consumidor sobre la eficiencia de los productos de calefaccion

f o0 | presentes en el mercado y asl incentivar la compra de productos mas
[ | ENERG 8 |IREeS. '
- Todos los productos cumplen con el Reglamento 626/2011, relativo al ‘

» wor
= am o am etiquetado energético de los acondicionadores de aire conectados a la

(-

[0

red eléctrica con una potencia nominal de calefaccion inferiora 12kW, g
@  complementa la Directiva 2010/30/UE y tambien cumplen con la Directi
2009/125/CE relativa a los reqguisitos de disefio ecolégico aplicables a ||
productos relacionados con la energla (ErP).

EFl ofrece a sus clientes las soluciones mas eficientes para poder

y superar todos los requisitos establecidos por la legislacion ter
cuenta que la reduccion de la contaminacion, el reciclaje y el u

%‘ de la energla son los requisitos mas importantes para nuestros|
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PUNTOS FUERTES

¢Por qué?

efi

Calidad y Fiabilidad

Gracias a la experiencia del equipo de EFI, se ha llevado a cabo un disefio optimo de
cada equipo individual. Los equipos son fabricados con Materiales de primera calidad y
todos son testados para comprobar su correcto funcionamiento.

Como resultado, una mayor vida Util de todos nuestros equipos.

Fabricacion a medida

Proyectos personalizados para aplicaciones especiales. Nuestro equipo téchico trabaja
directamente con el cliente para ofrecer una solucion a medida que se adapte a sus
necesidades.

Amplia gama de productos

Equipos para aplicaciones domeésticas, comerciales e industriales desde 4
hasta 200 kW de potencia. Nuestros equipos son aptos para numerosas
aplicaciones: calefaccion, refrigeracion, produccion de ACS, produccion de frio en
ambientes muy calidos, climatizacion de piscinas....

Garantia y servicio

Ofrecemos asistencia en la puesta en marcha de los eguipos asl como un
seguimiento de las instalaciones por parte de nuestro servicio técnico. Ademas las
condiciones de garantia se adaptan a las particularidades de cada cliente y aplicacion.

Preocupados por su ahorro

Hemos desarrollado una gama de productos de alta eficiencia energética.
Somos especialistas en soluciones combinadas gue ofrecen recuperacion de calor para
logar el mayor ahorro en su instalacion.




TECNOLOGIAS

TERMOHIDRICA | BOMBA DE CALOR CON EVAPORACION

" PANEL TERMOHIDRICO Este nuevo sistema consiste en la circulacion de agua glicolada por el
interior de los paneles termohidricos donde capta la energia solar v la
contenida en el ambiente exterior dando como resultado un eficiente
circuito de bomba de calor con mayores rendimiento gue las bombas
de calor convencionales.

Evaporacion a traves del panel termohidrico: el agua glicolada circula a
traves del panel captando la energia solar y ambiental gracias a su baja
temperatura.

Gracias al elevado calor especifico del agua, el panel termoehidrico
permite acumular energia no sclo cuando circula el agua sino tambien
cuando esta parado.

Esta energia es transferida al intercambiador - evaporador gue
constituye el evaporador de la maguina.

AEROTERMIA | BOMBA DE CALOR AIRE - AGUA

La tecnologia de bomba de calor aire-agua consiste en captar de forma
gratuita una gran parte de la energia necesaria para la cobertura de la
demanda energética de la vivienda. El compresor es el elemento
encargado de trasladar la energia desde el exterior al agua y viceversa
segun el modo de funcionamiento.
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Esto permite unos ahorros de hasta un 75% con respecto a fuentes de
energia convencionales.

1. Evaporacion
2. Compresion
3. Condensacion

4, Expansién

TERMOHIDRICA + AEROTERMIA

El evapordador secundaric formado por una bateria aleteada +
ventilador que asegura la total evaporacion del fiuido refrigerante.

Esto sumado a la exposicion del panel al sol, permite obtener como
resultado una bomba de calor con un mayor rendimiento gracias a la
ganancia solar.

El evaporador primario capta la energia solar y ambiental en
funcionamiento normal. cuando las condiciones exteriores son
adversas entra en funcicnamiento el evaporador secundario
permitiendo evaporar a temperaturas muy bajas.

Esta configuracion tabién permite la produccion de refrigeracion.

CONDENSADOR
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CONFIGURACIONES

Desde EFl, hemos diseniado nuestra gama de preductos tanto en la configuracion SPLIT como COMPACTO, para facilitar el montaje
dependiendo de los requerimientos especificos de cada instalacion.

Esta configuracién es ideal para cualquier tipo de vivienda. Caracteristicas:

El sisterna se compone de la unidad exterior es la encargada de
captar la energla renovable contenida en el aire y de la unidad
interior que alberga todos los componentes frigorfficos en un
solo blogue COMPACTO,

Méxima adaptabilidad: La unidad exterior puede instalarse a
mas de 50 m de la unidad interior

Disminucion del ruido: Gracias al aislamiento independiente &l
ruido es minimo.

Perdidas térmicas minimizadas: Al incluir el compresor en el
la unidad interior garantizamos que el intercambio sea mas
efectivo.

Todos los componentes se combinan en la unidad exterior. Caracteristicas:

De medo que tanto los componentes hidraulicos como los b

frigorificos se albergan en una sola carcasa, de disefio
COMPACTO para facilitar la instalacién. "

Instalacion mas répida y sencilla: Sélo necesita conexion
hidraulica y eléctrica.

Diseno COMPACTO, lo que permite su instalacion en
espacios mas reducidos.

Facil acceso a los componentes.

Proteccion contra la congelacion

Accesorios que permiten su control desde el interior de la
vivienda.



CICLO DE RECUPERACION DE CALOR
Y OTROS MODOS DE FUNCIONAMIENTO

La recuperacion de calor es una opcion disponible para todos los productos de este catélogo. Cada producto puede ser
adaptado a medida a cada instalacion para aprovechar la energia perdidas y maximizar la eficiencia de las instalaciones.

CICLO DE RECUPERACION DE CALOR | MODO REFRIGERACION / ACS

Maximo aprovechamiento energético.

Cuando existe demanda de agua fria para el sistema de aire acondicionado el ACS se aporta de manera gratuita.
Si después de calentar el ACS sigue habiendo un exceso de calor, este se vertiria al ambiente.
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A diferencia de ofros sistemas, adecua
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A diferencia de otros sistemas,

no invierte el ciclo para producir

ACS, por lo que no interrumpe la

produccién de frio, sino que lo genera
. simultaneamente,

el consumo eléctrico a la demanda
térmica, evitando sobrecos or el uso

de un equipo sobredimensionado para la
. produccion de ACS.

Comp C
cubrir la demanda justa de ACS

ACS FREE

MODO ACS

El sistema aporta el ACS con el modulo de bomba de calor AQ.

ACS 55°C

AHORRO ECONOMICO

de alta Cia para



MODO CALEFACCION / ACS
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Cuando hay demanda de calefaccion en la vivienda, el médulo de calefaccion aporta la energia necesaria para cubrir fas

necesidades de calefaccion

MODULO CALEFACCION
| %
:‘TV'A
—
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';"A este sistema se le puede aplicar la
. tecnologia termohidrica de la serie
- 2WATER.

MODO CALEFACCION Y ACS RESPALDO

MODULO ACS

S o see

Cuando el consumo de ACS aumenta drasticamente vy la temperatura baja por debajo de los 40 °C y concentra la mayor parte

de su potencia en recuperar rapidamente el ACS.

v
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PANEL TERMOHIDRICO

Los paneles solares termohidricos son capaces de captar la
energia solar y ambiental para calentar agua de forma eficiente.

Funcionan bajo cualquier circunstancia atmosférica gracias al fluido
caloportador (mezcla de agua-propilenglicol) a baja temperatura,
captando energia tanto de noche como en condiciones de viento o lluvia.

CARACTERISTICAS

* Sin cristal ni componentes eléctricos

¢ Descongelacion y ventilacion innecesarias

* No necesitan mantenimiento ni limpieza

| a suciedad no tienen impacto sobre el rendimiento del panel

» Sistema de enfriamiento automatico que protege frente a sobre presiones
* Sistema patentado

INTEGRACION ARQUITECTONICA

Amplia variedad de colores disponibles para
una perfecta adaptacion a su vivienda

Ventajas:
* Instalacion facil, bajo peso sélo 4 kg.
* [ntegracion arquitectonica: hasta 12 colores.

* Materiales de alta calidad y resistentes a la corrosion

gue dotan a la instalacién de larga vida util y de fiabilidad.

* Dimensiones reducidas 1500 x 440 x 20 mm.

Modelo Panel termohidrico
Material Aluminio
Dimensiones(alto x ancho x alto) mm 1500 x 440 x 20
Presion maxima bar 6
Caudal I/h 150
Fluido caloportador Mezcla agua-propilenglicol 1:1
Peso kg 4

Colores 12
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DEPOSITO

Todos los productos de este catalogo con acumulacion de agua llevan un depésito de alta calidad vy
amplia gama. El rango de volumen disponible es de 75 a 500 litros que se puede adaptar a cualquier tipo
de instalacion.

Entrada de agua Gran variedad de depdsitos de almacenamiento

75-100-130-180 - 200 - 250 - 300 - 500L

InpQ

Acero inoxidable de alta calidad
Gran durabilidad

Resistencia n°1
(1500w)

X

Anodo de titanio

Bobina extra disponible
Diseno personalizado

Sonda de temperatura

8 cm de poliuretano,
minima pérdida de calor
Hecho de acero inoxidable y
pintado con pintura protectora

e (0

Resistencia n°2 /
s0aw) Patas antivibratorias ajustables
El tanque de almacenamiento viene
- - con patas ajustables
; —
Salida de agua \:

Anti-corrosion permanente
Sistema anticorrosion del globo con anodo de sacrificio de
titanio. Sin mantenimiento.

Configurable para incluir conexiones adicionales (serpentin caldera, serpentin solar, doble depdsito, grupo resistivo extra,...)

Medidas Frontal extraible

B. Depdsito 300L. Facilita la instlacion

y mantenimiento

2023
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SOLO ACS

2WATER (AIR*)

2WATER e-Pack (AIR*)

2WATER e-Pack + (AIR*)

Cobertura de la demanda de

Cobertura de la demanda de

Caobeartura cle la demanda de

Cobertura de la demancia de

APLICACIONES ACS para vivienda o sustitucion | ACS para vivienda o sustitucion | ACS para vivienda o sustitucion | ACS para vivienda o sustitucion
de sistemas convenclonales., de sisternas convencionales. de sistemas convencionales, de sistemas corvencionales.
Rango de capacidades desde | Afade un sistema de calenta- Afiade un slstema de calenta-
CARACTERSTEAS Bomba de calor con amplio 100 hasta 500L. miento por bomba de calor a un | miento por bomba de calor a un
rango de capacidades desde depdsito existente. depdsito existente,
75 hasta 500L. Aprovecha |a energia solar. Aprovecha la energia solar. Aprovecha la energia solar.
*AlR: Aerotermia “AlIR: Agrotermia *AlR: Aerctermia
Solo Conexones hidraulicas,
INSTALACION Preparado para evacuacion del | Sclo conexiones hidraulicas. Solo Conexiones hidraulicas. Salo Conexiones hidraulicas.
aire,
PRODUCCION ACS hasta 55", ACS hasta 65%, ACS hasta 58°c. ACS hasta 55%c.
ESPECIFICACIONES Ver pagina 13 Ver pagina 15 Ver pagina 18 Ver pagina 19
TECNICAS 9 *AlR: Ver pagina 17 *AlR: Ver pagina 20 *AIR: Ver pagina 21
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SERIE DOMESTICA

Eficiencia e innovacion

para cada
aplicacion

ACS Y/O CLIMATIZACION
2WATER PLUS AQUATHERMA (EV0*) AQUATHERMA HT AQUATHERMA PRO DUO
1 1 1
CONFIGURACION | Produccion de agua caliente SPLIT ‘ COMPACTA SPLIT | COMPACTA SPLIT ‘ COMPACTA
de gran consumo (CalRlaccion). | copertra de la demandade | Coberlurade lademandade | Cabertura de la demanda de
APLICACIONES Produccién de agua fila de gran | Acs para vivienda o sustitucion | ACS para vivienda o sustitucion | AGS para vivienda o sustitucian
consumo (refrigeracion). de sistemas convencionales. de sistemas convencionales. de sistemas convencionales.
Instalacién facll y econdmica, Instalacion facil y econdmica, Sisterna ‘All in one’ , controlador
STERSTRAS Bomba de calor con amplia Muy eficients incluso a bajas My eficiente incluso a bajas avarzado. ACS gratuita
gama de potencias de 6a 24 temperaturas. lemperaturas, simultanea a la calefaccion.
kW, *EVO: Hasta -25° (ambienta) Depdsito de inercia.
2 WATER 2 WATER 2 WATER
Conexicnes Solo Conexiones Solo Conexlones Solo
INSTALACION Solo Conexiones hidraulicas, frigerficas e conexiones frigorficas y conexiones frigorficas e conexionas
hidraulicas. hidraulicas. hidraulicas. hidraulicas. hidraulicas. hidraulicas.
PRODUCCION ACS hasta 56%. ACS hasta 55%, ACS hasta 85%. ACS hasta 55%.
%gi%ﬂg’q = \er pagina 24 \Ver pagina 25 Ver pagina 27 Ver pagina 29




AQ

PRODUCCION ACS'

@

[E

uso
ACS hasta 55°C.

La serie AQ es la solucion para usuarios que solo necesitan de ACS para
consumos maximos de 1000l/dia

(segun modelo). Apto como sistema independiente y tnico para la
cobertura del ACS gue aprovecha el calor gratuito del aire ambiental.
Calienta el agua hasta 55°C en modo ECO y alcanza los 70°C en modo
BOOST.

Caracteristicas principales:

Amplia gama disponible. Equipos desde 75 hasta 500 litros.
Deposito en acero inoxidable de alta calidad.

Ventilador de Ultima generacion y bajo impacto acustico.
Programador diario de funcionamiento.

Apoyo con soporte eléctrico para desinfeccion antilegionella.
Instalacién mural y suelo.

Posibilidad de instalacion con conductos de extraccion de aire.

Bl ~abricado en la Unién Europea con componentes europeos

Solo es necesario efectuar conexiones
hidraulicas (y de aire en su caso).
Facil acceso a conexiones.

I COSTE MINIMO DE INSTALACION

GRAN VOLUMEN UTIL DE ACS l FIABILIDAD -
Disponibles varias capacidades: desde 75 a 500 Control avanzado, aislamiento de gran espe-

litros.

sor, fabricado en acero inoxidable...

TU EQUIPO MAS EFICIENTE

KIT
2WATER

GANANCIA
SOLAR

PAG 16

Agrega este kit termohidrico a tu equipo AQ para
aumentar su potencia y su eficiencia gracias a la captacion
del calor gratuito del aire ambiental y de la radiacion solar.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelos AQ 75 AQ 110 AQ 130 AQ 180
Capagcidad L 75 110 130 180
Formato Mural / Suelo Mural / Suelo Mural / Suelo Suelo
Temperatura aire min/méx {2 Dad2 Da42 Da42 Dad42
Temperatura maxima modo bomba de calor °c 55 55 55 55
Temperatura maxima con apoyo eléctrico °C 70 70 70 70
Potencia temmica/potencia nominal (14°c-18g) W 1600-2000 1600-2000 1600-2000 1600-2000
Potencia consumida o nominal (14°c-18°g) W 400-600 400-600 400-800 400-600
SCOPACS (14°C-187) 2-5 25 2-5 25
Potencia térmica sistema de apoyo W 1500 1500 1500 1500
Potencia térmica méaxima con apoyo eléctrico W 3500 3500 3500 3500
Consumo maximo con apoyo eléctrico W 21860 2160 2180 2160
Alimentacion eléctrica Viph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Dimensiones del equipo (AXBxC)* mm 1000 x 450 x 495 1170 x 450 x 495 1405 x 450 x 495 1837 x 450 x 495
Modelos AQ 200 AQ 250 AQ 300 AQ 500
Capacidad L 200 250 300 500
Formato Suelo Suelo Suelo Suelo
Temperatura aire min/méx °Cc Oa42 Oa42 Da42 Da42
Temperatura méxima modo bomba de calor °C 55 55 55 55
Temperatura maxima con apoyo Eléctrico °C 70 70 70 70
Potencia témmica/potencia nominal (14°c-187C) W 1600-2000 1600-2000 1600-2000 3200-4000
Potencia consumida o nominal (14%c-18°c) W 400-600 400-6800 400-600 800-1200
SCOPACS pac-180) 2-5 2-5 2-5 2-5
Potencla térmica sistema de apoyo w 1500 1500 1500 3000
Potencia témmica méxima con apoyo eléctrico W 3500 3500 3500 7000
Consumo méaximo con apoyo eléctrico w 2160 2160 2160 4280
Alimentacion eléctrica V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Dimensiones del equipo (AxBxC)* mm 1452 x 801 x 550 1760 x 801 x 550 2023 x 601 x 550 2023 x 710 x 743

*Dimensiones (A=alto B=ancho C= profunda)

Opcional

Version GH: ACS a 60°

MEJORAS OPCIONALES

¢ Serpentin caldera

ldéneo para su conexion con calderas. Aprovecha la
energia de retorno de la calefaccion para calentar el agua
y permite al usuario desconectar su caldera en periodos
donde no sea necesario la calefaccion. Ahorro y eficiencia

asegurados.

* Serpentin solar

Permite la conexion con sistemas de colectores solares.
Maxima eficiencia en presencia de radiacion solar.

Medidas




2WATER
PRODUCCION ACS

El sistema 2WATER es un nuevo sistema renovable para la produccion de ACS, con deposito de acumulacion
incluido

2WATER es un nuevo sistema de paneles termohidricos,
capaces de captar energia contenida en el ambiente gracias al
fluido caloportador (Agua-glicolada) que circula por el interior
del panel.

Es capaz de calentar agua a 55 °C y hasta 70 °C con apoyo de
resistencia interna.

[ )

Caracteristicas principales:

* Sininstalacion frigorifica, s6lo requiere instalacion
hidraulica, como si de una instalacion de energia solar
térmica se tratase

s 100% autbnoma

* Resistencia en vaina

* Deposito de acero inoxidable de alta calidad con anodo de
titanio de corriente impresa incluido

e Programador diario de funcionamiento

e Fuente de energia ambiental
= Apoyo con soporte eléctrico para desinfeccion
antilegionella

- Fabricado en la Unién Europea con componentes
europeos

E;lg Sistema patentado
> P

uso
ACS hasta 55°C.

ORIGEN RENOVABLE
Aprovecha la radiacion solar para incrementar el rendimiento de la bomba de calor.

PRODUCCION A BAJAS TEMPERATURAS
Por los paneles circula agua fria que permite captar calor a bajas temperaturas.

INSTALACION FACIL
Solo requiere de instalacion de circuitos hidraulicos.

GESTION DE LA PRODUCCION
Produccion de calor optimizada. La energia solar se capta mientras las condiciones de radiacion son
favorables.

ECONOMICO Y ECOLOGICO
Baja carga de refrigerante. La captacion del calor se hace a traves de agua+glicol evitando complejas y
costosas instalaciones frigorificas.

BEANRER@E
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo 2W 100 2W 200 2w 250 2W 300 2W 500
Volumen acumulacién L 100 200 250 300 500
Material Acero Acero Acero Acero Acero
Inoxidable Inaxidable Inoxidable Inoxidable Inoxidable

Presién maxima de servicio de agua bar 5] 5] 5] 5] B
Presion maxima en el circuito del panel bar B 6 5] & B8
Temperatura aire min/max °C Da42 Da42 Da42 Da42 Dad2
Temperatura méxima modo bomba de calor °C 55 55 55 55 55
Temperatura méaxima con apoyo eléctrico °C 70 70 70 70 70
Potencia térmica ACS con radiacion solar (1) W 2240 2240 2240 2240 4240
Potencia consumida total (1) W 600 600 600 600 1200
Cop con radlacion solar (1)* 3,73 3,73 3,73 3,73 3,66
Consumo del compresor (1) W 540 540 540 540 1080
Potencia térmica ACS con radiacion solar (2)* w 1981 1981 1981 1981 3722
Potencia consumida total (2) W 580 580 580 590 1180
Cop con radiacion solar (2)* 3,46 3,46 3,46 3,46 3,156
Consumo del compresor (2) W 512 512 512 512 1024
Consumo de la bomba del grupo solar W 60 60 60 80 78
Potencia térmica apoyo w 1500 1500 1500 1500 3000
Potencia térmica maxima equipo W 3740 3740 3740 3740 7240
Consumo maximo con apoyo W 2160 2160 2160 2180 4278
Alimentacion eléctrica V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Potencia sonora®™ DBA <35 <35 <35 <35 <35
T o asamrt i i s vt e o'
Transmision de calor medio Wim “c 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025
Espesor medio del aislamiento mm 50 50 50 50 50
Dimensiones del equipo (AxBxC)*** mm  1027x601x550 1452x601x550 1760x601x550 2023x601x550 2023x710x743

*Radiaccion solar da 700 W/m2

*(1) aire 20°C /agua55°C Opcional

“(2jaire7°C faguahb®C I

*Potencia sonora medida a 2 metros de distancia conducido Version GH: ACS a 60°

“**Dimensiones (A=alto B=anche C= profundo)

Disefia técnico Ventajas

\ B W@ | Conexiones hidraulicas

Montaje sencillo

Captacién ambiental



2 WATER AR

PRODUCCION ACS

La gama 2WATER AIR es una solucion eficiente basada en la tecnologia de bomba de calor para la produccion de

agua caliente sanitaria que se caracteriza por la incorporacion de dos evaporadores.

B ENEnE

A

uso
ACS hasta 55°C.

ORIGEN RENOVABLE

Un nuevo sistema de paneles termohidricos, capaces de captar

energia contenida en el ambiente gracias al fluido caloportador
(Agua-glicolada) que circula por el interior

del panel.

Un sistema aerotérmico, compuesto por una bateria aleteada y
un ventilador.

2WATER AIR, es capaz de calentar agua a 55 °C y hasta 70 °C

con apoyo de resistencia interna.

S~
Caracteristicas principales:

* Sininstalacion frigorifica, solo requiere instalacion
hidraulica, como si de una instalacion de energia solar
térmica se tratase

* 100% auténoma, no necesita fuente de energia adicional
* Resistencia en vaina

* Deposito de acero inoxidable de alta calidad con anodo de
titanio de corriente impresa incluido

* \entilador de Ultima generacion y bajo impacto acustico.
*  Programador diario de funcionamiento

* Segleccion de fuente de energia, solar o aerotermia,
automatica segun condiciones medioambientales

* Apoyo con soporte eléctrico para desinfeccion
antilegionella

- Fabricado en la Union Europea con componentes
EUropeos

@ Sistema patentado

b

~

Aprovecha la radiacion solar para incrementar el rendimiento de la bomba de calor.

PRODUCCION A BAJAS TEMPERATURAS
Por los paneles circula agua fria que permite captar calor a bajas temperaturas,

INSTALACION FACIL

Solo requiere de instalacion de circuitos hidraulicos.

GESTION DE LA PRODUCCION

Produccion de calor optimizada. La energia solar se capta mientras las condiciones de radiacion son
favorables, en caso contrario funciona la aerotermia.

ECONOMICO Y ECOLOGICO

Baja carga de refrigerante. La captacion del calor se hace a través de agua+glicol evitando complejas y

costosas instalaciones frigorificas.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelos 2W 100 2W 200 2W 250 2W 300 2W 500 l
Volumen acumulacién L 100 200 250 300 500
Material Acero At{ero Acero Acero Acero
Inoxidable Inoxidable Inoxidable Inoxidable Inoxidable
Fluido caloportador Mezcla glicolada Mezcla glicolada Mezcla glicolada Mezcla glicolada Mezcla glicolada
Presian maxima de servicio de agua bar [ 6 6 6 6
Presién maxima en el circuito del panel solar bar 6 6 6 6 6
Temperatura aire min/méax °C Dad2 Dad42 Da42 Oa42 Oad2
Temperatura maxima modo bomba de calor e 65 65 55 65 55
Temperatura maxima con apoyo eléctrico °C 70 70 70 70 70
Potencia térmica ACS con radiacion solar (1)* W 2240 2240 2240 2240 4240
Potencia témica ACS con sisterna aerotermico (1) W 2000 2000 2000 2000 4000
Potencia consumida total (1) w 600 600 600 600 1200
Cop con radiacion solar (1)* 3,73 3,73 3,73 3,73 3,53
Cop sistema aerotermico (1) 3,33 333 333 3,33 3,33
Consumo del compresor (1) W 540 540 540 540 1080
Potencia térmica ACS con radiacion solar (2)* W 1981 1981 1981 1981 araz
Potencia témica ACS con sisterna aerotermico (2) w 1650 1650 1650 1650 3300
Potencia consumida total (2) ' W 590 590 590 590 1180
Cop con radiacion solar (2)* 3,36 3.36 3,36 3,36 3,15
Cop sistema agrotermico (2) 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80
Consumo del compresor (2) w 512 512 512 512 1024
Consumo cle la bomba del grupo solar w 60 60 60 60 78
Consumo ventilador W 60 60 60 80 78
Potencia témica apoyo W 1500 1500 1500 1500 3000
Potencia térmica maxima equipo W 3740 3740 3740 3740 7240
Consumo maximoe con apoyo w 2160 2160 2160 2180 4258
Alimentacidn eléctrica V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Potencla sonora™ DBA <35 <35 <35 <35 <35
s et oy TR s
Transmisién de calor medio Wim °c 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025
Espesor medio del aislamiento mm 50 50 50 50 50
Dimensiones del equipo (AxBxC)™* mm 1027x601x550 1452x601x550 1760x601x550 2023x601x550  2023x710x743
Dimensiones del panel solar (AxBxC)*™* mm 1500x440x20  1500x440x20  1500x440x20  1500x440x20  1500x440x20
“Radiaccian solar de 700 W/m2 Opcional

“I1)aire 20°C /agua55°C

“(2)aire 7°C /agua 55°C -

**Potencia sonora medida a 2 metros de distancia conducido Version GH: ACS a 60°
“**Dimensiones (A=alto B=ancha C= profunda)

Disefio técnico Ventajas

' \ ' (@S| | Conexiones hidraulicas

Montaje sencillo

\/ Mayor captacion pasiva
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2 WATER e-Pack y e-Pack +

PRODUCCION ACS

El sistema 2WATER es un nuevo sistema renovable para la produccion de ACS basado en la combinacion de bomba de calor con
sistemas solares. Con modelo 2WATER e-Pack podemos aplicar la tecnologia 2 water a depdsitos ya existentes.

2WATER e-Pack es un sistema renovable basado en la tecnologia
de bomba de calor disenado especialmente para la retroalimenta-
cion de depositos existentes.

Utiliza el apoyo de paneles termohidricos y un sistema aerotérmico
gue captan la energia gratuita del ambiente transfiriendo el calor
captado al depésito existente de agua caliente sanitaria.

2WATER e-Pack es compatible con depositos de hasta de 300L

a Caracteristicas principales: h

e Sininstalacion frigorifica, solo requiere instalacion hidraulica,
como si de una instalacion de energia solar térmica se tratase

* Bomba de recirculacion incorporada
* Programacion horaria

« Compacto, reducidas dimensiones
e Instalacion mural

- Fabricado en la Unién Europea con componentes

europeos
\E‘? Sistema patentado )
Depps_lto existente ACS Captacion solar
en vivienda
| Modelo 2Water ePack 2Water ePack duo
Material Acero Inoxidable Acero Inoxidable
Flulde caloportador Mezcla glicolada Mezcla glicolada
Presion maxima de servicio de agua bar (5] 6
Presion maxima en el circuito del panel bar 5] 6
Temperatura alre min/max ‘¢ 0a42 Oad2
Temperatura maxima modo bomba de calor i 55 55
Potencia térmica ACS con radiacién solar (1) w 2240 4240
Potencia consumida total (1) w 600 1200
Cop con radiacion solar (1)* 873 3,68
Consumo del compresor (1) W 540 1080
Potencia térmica ACS con radiacion solar (2)* w 1981 3722
Potencia consumida total (2) w 590 1180
Cop con radiacion solar (2)* 3,36 205
Consumo del compresor (2) W 512 1024
Consumo de la bomba del grupo solar W 60 78
Alimentacion eléctrica W 230/1/50 230/1/50
Potencia sonora™ V/ph/Hz <35 <35
Dimensiones del equipo (AxBxCy*™* DBA 650x430x340 BS0xT70x340
Dimensiones auxiliares (DxExF) mm 120X260%435 120X260X435
Dimensiones del panel solar (AxBxC)™* mm 1500x440x20 1500x440x20
*Radiaccion solar de 700 W/m2
“1)aire 20°C fagua 55°C Opcianal

“(2)aire 7°C fagua55°C
“*Potencia soncra medida a 2 metros de distancia conducido
***Dimensiones (A=alto B=ancho C= profundo)

Version GH: ACS a 60°
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El sistema 2WATER es un nuevo sisterna renovable para la produccion de ACS basado en la combinacion de bomba de calor con
sistemas solares. El modelo se aplica en depdsitos ya existentes e incluye un depéstio de inercia de 75 litros como refuerzo.

Depéosito incluido

2WATER e-Pack + es un sistema renovable basado en la tecnologia de
bomba de calor disefiado especialmente para la retroalimentacion de
depositos existentes con la ventaja de que incluye un deposito de 75L de
acumulacion como refuerzo para el agua caliente sanitaria.

Utiliza el apoyo de paneles termohidricos y un sistema aerotérmico que
captan la energia gratuita del ambiente transfiriendo el calor captado al
deposito existente de agua caliente sanitaria.

/Caracteristicas principales:

e Sin instalacion frigorifica, sélo requiere instalacion hidraulica, como si
de una instalacion de energia solar térmica se tratase

* Resistencia en vaina

N

* Programacion horaria
*  Deposito incluido en el equipo
* |nstalacion mural

Fabricado en la Union Europea con componentes
europeos

@ Sistema patentado
-

; ACS Captacioén solar
en el equipo (50/75l)

Modelo 2Water ePack + 2Water ePack duo +
Material Acero Inoxidable Acero Inoxidable
Fluido caloportador Mezcla glicolada Mezcla glicolada
Volumen de acumulacion | 50 75
Presion maxima de servicio de agua bar 6 6
Presion méxima en el circuito del panel bar 6 6
Temperatura aire min/méax °c Oad2 Dad42
Temperatura méaxima mode bomba de calor % 55 55
Potencia térmica ACS con radiacion solar (1) W 2240 4240
Potencia consumida total (1) w 600 1200

Cop con radiacion solar (1)* 3,73 3,53
Consumo del compresor (1) W 540 1080
Potencia termica ACS con radiacion solar (2)* w 1981 3722
Potencia consumida total (2) W 580 1180

Cop con radiacion solar (2)* 3,36 3,15
Consumo del compresor (2) W 512 1024
Consumo de la bomba del grupo solar W 60 78
Potencia térmica apoyo W 800 80O
Potencia térmica maxima equipo W 3040 5040
Consume maximo con apoyo w 1460 2078
Alimentacion eléctrica w 230/1/50 230/1/50
Potencia sonora* Viph/Hz <35 <35
Dimensiones del equipo (AxBxC)*** DBA Consutar al fabricante Consutar al fabricante
Dimensiones del panel solar (AxBxC)™* mm 1500x440x20 1500x440x%20
Dimensiones del panel solar (AxBxC)™* mm 1500x440x20 1500x440x%20
*Radiaceidn sofar da 700 W/m2 Opcional

“(1)aire 20°C (agua55°C

*[2)aire 7°C /aguaB5°C

**Potencia sonora medida a 2 metros de distancia conducido
“**Dimensiones (A=alto B=ancho C= profundo)

Version GH: ACS a 60°
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ZWATER e-Pack AIR & e-Pack AIR +

PRODUCCION ACS

El sistema 2WATER es un nuevo sistema renovable para la produccion de ACS basado en la combinacion de bomba de
calor con sistemas solares. Con modelo 2WATER e-Pack podemos aplicar la tecnologia 2 water a depdsitos ya existen-

tes.

Depésito existente

2WATER e-Pack AIR es un sistema renovable basado en la tec-
nologia de bomba de calor disefiado especialmente para la retroali-

mentacion de depositos existentes.

Utiliza el apoyo de paneles termohidricos y un sistema aerotermico
gue captan la energia gratuita del ambiente transfiriendo el calor

captado al deposito existente de agua caliente sanitaria.

S
Caracteristicas principales:

*  Programacion horaria
* Compacto, reducidas dimensiones
* Instalaciéon mural

europeos

\%‘g Sistema patentado

* Bomba de recirculacion incorporada

* Sininstalacion frigorifica, sélo requiere instalacion hidraulica,
como si de una instalacion de energia solar térmica se tratase

- Fabricado en la Unién Europea con componentes

A

iviend ACS Captacion ambiental
en vivienda y solar
[Modelo 2WATER Air e-Pack 2WATER Air e-Pack duo |
Material Acero Inoxidable Acero Inoxidable
Fluldo caloportador Mezcla glicolada Mezcla glicolada
Prasion méaxima de servicio de agua bar 6 &
Presicn maxima en el circuito del panel bar 5] 6
Temperatura aire min/max =g Oad2 Dad42
Temperatura méaxima modo bomba de calor °c 55 55
Potencia térmica ACS con radiacién solar (1) w 2240 4240
Potencia térmica ACS con sistema aerotermico (1) W 2000 4000
Potencia consurmida total (1) W 600 1200
Cop con radiacion solar (1) 3,73 3,53
Cop sisterna aerotermico (1) 3,33 3,33
Cansumo del comprasor (1) W 540 1080
Potencia térmica ACS con radiacion solar (2) W 1981 3rzz
Potencia térmica ACS con sistema aerotermico (2) W 1650 3300
Potencia consumida total (2) W 590 1180
Cop con radiacién solar (2) 3,36 3.15
Cop sisterna aerotermico (2) 2,80 2,80
Consumo del compresor (2) W 512 1024
Consumo grupo solar w 680 78
Cansumo ventilador W 60 78
Alimentacion electrica Viph/Hz 230/1/50 230/1/50
Potencia sonora® DBA <35 <35
Dimensiones del equipo (AxBxC)* mm 675x440x340 B75X780x340
Dimensiones del panel solar (AxBxC)* mm 1500x440%x20 1500x440x20

Radiaccitn solar de 700 W/m2

(1) aire 20°C faguab5°C

{2) aire 7°C / agua 55 °C

*Potencia sonora medida & 2 metros de distancia conducido
*Dimensiones (A=alto B=ancho C= profundo)

Opcional

Version GH: ACS a 60°
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El sistema 2WATER es un nuevo sistema renovable para la produccion de ACS basado en la combinacion de bomba de calor con
sistermas solares. El modelo se aplica en depdsitos ya existentes e incluye un depéstio de inercia de 75 litros como refuerzo.

2WATER e-Pack AIR + es un sistema renovable basado en la tecno-
logia de bomba de calor disenado especiamente para la retroalimenta-
cion de depositos existentes, con la ventaja de que incluye un deposito
de 75L de acumulacion como refuerzo para el agua caliente sanitaria

Utiliza el apoyo de paneles termohidricos que captan la radiacion solar
y la energia gratuita del ambiente transfiriendo el calor captado al depo-
sito acumulador de agua caliente sanitaria.

Vil i
Caracteristicas principales:

* Sininstalacion frigorifica, solo requiere instalacion hidraulica, como
si de una instalacion de energia solar termica se fratase

e Resistencia en vaina
= Programacion horaria
* (Compacto, reducidas dimensiones

e |nstalacion mural

- Fabricado en la Unién Europea con componentes
europeos

@; Sistema patentado

\_ /
Deposito incluido ACS Captacion ambiental
) en el equipo (50/75l) y solar
| Modelo 2WATER Air e-Pack + 2WATER Air e-Pack + duo |
Material Acero Inoxidable Acero Inoxidable
Fluido caloportador Mezcla glicolada Mezcla glicolada
Volumen de acumulacion I 50 75
Presion maxima de servicio de agua bar 6 5]
Presién maxima en el circuito del panel bar 6 (5]
Temperatura aire min/max % -5a42 -5ad42
Temperatura méaxima modo bomba cle calor ‘e 55 55
Potencia térmica ACS con radiacién solar (1) w 2240 4240
Potencia termica ACS con sistema aerctermico (1) w 2000 4000
Potencia consumida total (1) w 600 1200
Cop con radiacién solar (1) 3,73 3,63
Cop sistema aerotermico (1) 3,33 3,33
Consumo del compresor (1) w 540 1080
Potencia térmica ACS con radiacian solar (2) w 1981 ara2z2
Potencia térmica ACS con sisterna aerotermico (2} W 1650 3300
Potencia consumida total (2) w 590 1180
Cop con radiacion solar (2) 3,36 3,16
Cop sistema aerctermico (2) 2,80 2,80
Consumo del compresor (2) w 512 1024
Consumo grupo solar w 60 78
Consumo ventilador w 60 78
Potencia témmica apoyo w 800 80O
Potencia térmica maxima equipo W 3040 5040
Consumo méaximo con apoyo w 1460 2078
Alimentacian eléctrica V/ph/Hz 280/1/50 230/1/50
Potencia sonora® DBA <35 <35
Dimensiones del equipo (AxBxC)* mm Consutar al fabricante Consutar al fabricante
Dimensiones del panel solar (AxBxC)” mim 1500x440x%20 1500x440x20
Badiaccidn solar de 700 Wim2 Opcional
(1) aire 29"0 [/ agua 55n"C >
IEzl;’i:}atglfci?a Eul;foragur:ag?dag 2 metros de distancia conducida Version GH: ACS a 60°

*Dimensiones (A=alto B=ancha C= profunda)



CONFIGURA TU EQUIPO

DOMESTICO

4 e

CLIMA
SEVERO

hasta -15°
\ /

AQUATHERMA
EVO

55°

no
<Acs,

DEPOSITO
INERCIA

4
/

DEPOSITO
ACS

CALOR / FRIO

—

/ \

", SPUT |+ COMPACTO I

- '
——

/ \

,/ CLIMA /
MODERADO \/
hasta -5° \
AQUATHERMA AQUATHERMA,
AQUATHERMA PRO DUD HT

55°

DEPOSITO ACS
{eon grupo frigorifico)

65°

2WATER 2WATER

/ :
§ ACS>

 S—

DEPOSITO ACS +
DEPOSITO INERCIA

TU EQUIPO MAS EFICIENTE
Anade uno de estos kits a tu equipo

El calor residual que se produce cuando el equipo funciona
en modo frio se aprovecha para obtener el ACS de manera
gratuita.

KT
RECUPERACION
DE CALOR

ACS
GRATIS

PISCINA

|

POOLTHERMA

35°

/
/

/

DEPGSITO ACS
(con grupo frgorfico) +
DEPOSITO INERCIA

=9

((((@

* Kit no disponible para Pooltherma.

\
)



Configuracion 1

Ejemplos de configuraciones

Configuracion 2

Sl L B
Aquatherma Deposito KIT
split ACS 2WATER
Configuracion 3
: : ACS
- - GRATIS
= . 55°
Aquatherma Depésito  KIT recuperacion
split ACS de calor
Configuracion 5
a—
Aquatherma Deposito ACS + KIT

split

Depésito inercia

2WATER

Aguatherma Deposito KIT
compacta ACS 2WATER

Configuracion 4

. - ACS
GRATIS
- 5 50
_,—--"-'-—
Aquatherma Depésito  KIT recuperacién
compacta ACS de calor

Cualguier ofra configuracion esta disponible

Ver pagina anterior




2« 2 WATER pLUS

PRODUCCION DE ACS, CALEFACCION Y/O REFRIGERACION

2WATER Plus es un sistema de bomba de calor Unico y compacto que ha sido especialmente disenado para calentar
0 enfriar tu vivienda, asi como ofrece la posibilidad de producir agua caliente sanitaria para grandes volumenes.

2WATER Plus es un sistema de bajo impacto acustico capaz
de producir agua caliente a 55°C y agua fria hasta 7°C.

Especialmente disenado bajo la tecnologia termohidrica, con-
siguiendo un rendimiento superior con respecto a los sistemas
tradicionales gracias a la ayuda de los paneles termohidricos.

- %

Caracteristicas principales:

*  Operacion de calentamiento o enfriamento del agua con
bomba de calor.

* Desescarche por inversion de ciclo.

* Resistencia en vaina

efi * Modo verano: El agua se enfria por aerotermia.

* Modo invierno: El agua se calienta usando como fuente g
energia solar mientras las condiciones de radiacion son
favorables, en caso contrario funciona la aerotermia.

-_—
- Fabricado en la Union Europea con componentes
S _ uropeos.
?g'i, Sistema patentado.
A\ P

AGUA CALIENTE
HASTA

55°

POTENCIAS VENTILADOR

REFRIGERANTE

ESQUEMAS DE CONEXIONADO

m Siatema tancolls tache m Sistuma farcoils fecho
— —
Radiador Reciador
-+
Unickae Uridad

i

wdfiior mtarior
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Lcornpacla 2W 1106C 2W1108C 2W1110C 2W 1112C 2W 1116C 2W 1320C 2W 1340C ]
Potencia térmica con radiacion solar* (1) KW 6,85 9,56 12,15 14,70 18,48 23,85 41,41
Potencia térmica con asrotérmia (1) KW 6,20 8,64 11,02 13,37 16,92 20,69 37,63
Potencia absorbida total (1) KW 1,35 1,88 2,58 3,00 3,75 4,09 8,40
Cop con radiacion solar (1) 5,07 509 4,71 4,90 493 583 4,93
Cop con aerctermia® (1) 4,59 4,60 4,27 4,46 4,51 5,06 4,48
Potencia térmica con radiacion solar* (2) KW 6,32 8,65 11.67 14,01 1785 20,56 37,56
Potencia térmica con aerotérmia (2) KW 5,75 7.95 10,65 12,92 16,20 18,86 34,18
Potencia absorbida total (2) KW 1,80 2,47 3,38 4,03 5,06 5,88 13,10
Cop con radlacion solar* (2) 3,51 3,50 3,42 3,48 347 3,50 2,87
Cop con aerotermia” (2) 3,19 3,22 3,15 3.21 3,20 3,21 2,61
Potencia frigorifica (3) KW 4,91 6,85 8,44 10,37 1317 16,6 30,40
Potencia absorbida total (3) KW 1,35 1,88 2,58 3,00 3,75 4,09 9,41
EER (3) 3,64 3,64 3,27 3,46 3,51 4,06 3,23
Potencia frigorffica (4) Kw 6,84 9,54 12,02 17,95 18,07 27,39 4536
Potencia absorbida total (4) KW 1,54 2,18 2,89 3,33 421 4,63 9,48
EER (4) 4,44 4,39 4,186 539 4,29 592 4,78
Alimentacion eléctrica V/ph/Hz  230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50
Intensicad maxima absorbida*™ A 13,18 17,14 213 254 314 15,3 28
Presién maxima en el circuito del panel bar & 6 B8 5] 5] 6 6
MNimero de paneles 5] 8 10 12 16 20 40
Refrigerante R407¢ R407c R407c R407¢ R407¢c R407¢ R407c
Tipo de aislamiento kg/m3  Piramidal Piramidal Piramidal Piramidal Piramidal Piramidal Piramidal
Conexiones hidraulicas Pulg 1 1 1 1 1 1 1

Configuracion Compacta

| Modelo 2W 1106C  2W 1108C  2W 1110C  2W 1112C  2W 1116C  2W 1320C 2W 1340C |
Potencia sonora* dBa 63 63 63 66 66 66 70
G W i~ EL 135?05 ?( 450 135?32 450 11%%0;? 850 1115?)05 550 1515%5)? 550 11;31311 550 11;(1)311250

Panel termohidrico

Detalles

Fluido caloportador Mezcla glicolada
Presion maxima en el circuito del panel bar 6
Caudal en el panel solar I'h 150
Conexiones hidraulicas (Equipo-Panel)** Puilg H1"
Conexiones hidraulicas (Panel-Equipo)™* Pulg M1/2"
Peso panel solar kg 4
Medida del panel (AxBxC)™ mm 1500x440x20
(1) ATW35 (aire 7°C / agua 35°C) * Radiacion solar de 700W/m2
(2) ATWSES (aire 7°C / agua 55°C) * Medidias (A=alto B=ancho C= profundo)
(3) A35WT (aire 35°C / agua 7°C) ** Potencia sonora medida a 2 metros de distancia conducido
(4) A35W18 (aire 35°C / agua 18°C) ***M (Entrada y salida de la conexion hidraulica del equipo en conexion Macho)

***H (Entrada y salida de la conexion hidraulica de! panel solar en conexian Hembra)

Panel termaohidrico Split Compacto




2 WATER PLUS HT
CALEFACCION ALTA TEMPERATURA Y/O REFRIGERACION

El sistema 2WATER HT es un nuevo sistema renovable para la produccion de ACS basado en la combinacion
de bomba de calor con sistemas solares.

La serie 2WATER HT es la solucion para grandes consumos
de ACS o produccién de calefaccion y/o refrigeracion.
Apto como sistema independiente y Unico para la cobertura de
calefaccion en un amplio rango de potencias.

Se trata de un sistema reversible, por lo que también puede
producir agua fria con un sistema de refrigeracion disefado
para dar cobertura de frio incluso en climas muy calidos.

Caracteristicas principales:

* |ntercambiador de placas de acero inoxidable.

* Ventilador de Ultima generacion y bajo impacto acustico.

e (Compresor de alto rendimiento.

* Refrigerante R134a, respetucso con la capa de 0zono y el
medio ambiente.

efi * Produccion de agua caliente hasta 65°C y agua fria hasta
7°C.

* (Gama amplia de productos para cubrir sus necesidades
especificas.

* Disponible en formato compacto y split para la maxima
integracion.

- Fabricado en la Union Europea con componentes

europeos.
El Sistema patentado.
s J

AGUA CALIENTE
HASTA

POTENCIAS VENTILADOR

6-23kw

REFRIGERANTE

R134a

ESQUEMAS DE CONEXIONADO

r‘“ Satpma tancolls ko m Eistema fancoits techo
A— — |
Radador RacSinor

Liidad Unictad!
liior imsrior

1
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

|Modalo 2W 1106A 2W 1108A 2W 1110A 2W 1112A 2W 1116A 2W 1320A |
Potencia térmica con radiacion solar® (1) KW 6,48 9,49 11,70 13,75 17,30 23,40
Potencla térmica con aerctérmia (1) kw 586 8,57 10,60 12,40 15,65 21,10
Potencia absorbida total (1) kW 1,21 1.87 2,34 2.61 3,70 4,58
Cop con radiacion solar* (1) 4,95 5,07 5,00 548 4,68 511
Cop con aerctermia’ (1) 4,47 4,58 453 4,94 4,20 461
Potencla térmica con radiacion solar* (2) KW 570 8,33 10,35 12,05 15,05 20,60
Potencia térmica con aerotérmia (2) KW 5,20 7,61 9,45 11,00 13,70 18,75
Potencia absorbida total (2) kw 1,92 2,85 3,55 3,89 5,20 6,86
Cop con radiacion solar* (2) 2,97 2,92 2,92 3,10 2,89 3,00
Cop con aerctermia® (2) 2,71 2,67 2,66 2,83 2,63 2,73
Potencla frigorffica (3) KW 461 6,78 8,35 10,05 12,05 16,75
Potencia absorbida total (3) kW 181 1,87 2,34 2,51 3,70 458
EER (3) 3,52 3,63 357 4,00 3,26 3,66
Potencia frigorifica (4) kW 7,84 11,55 14,20 16,85 20,80 23,60
Potencla absorbida total (4) KW 1,52 2,15 2,78 2,08 4,51 5,32
EER (4) 516 5,37 511 5,65 4,61 4,44
Alimentacion eléctrica Viph/Hz ~ 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Intensidad maxima absorbida A 13,79 20,13 24,89 121 16,39 19,34
Presién méaxima en el circuito del panel bar B B 6 6 6 5]
Nimero de paneles 6 8 12 14 16 20
Refrigerante R134a R134a R134a R134a R134a R134a
Tipo de alslamiento kg/m3 Piramidal Piramidal Piramidal Piramidal Piramidal Piramidal
Conexiones hidraulicas Pulg 1 1 1 1 1 1

Configuracion Compacta

Modelo 2W 1106C 2w 1108C 2w 1112C 2W 1114C 2W 1116A 2W 1320C
Potencia sonora® dBa 63 63 63 66 66 66
Dimensiones equipo (AxBxC)™ mm  950x1350x450  O50x1350x450  1305x1160x550 1305x1160x550 1350x1550x550 1181x1170x1550

Panel termohidrico
| Detalles

Fluido caloportador Mezcla glicolada

Presion maxima en el circuito del panel bar 6

Caudal en el panel solar I'h 150

Conexiones hidraulicas (Equipo-Panel)™* Pulg H1*

Conexiones hidraulicas (Panel-Equipo)™* Pulg M 1/2"

Peso panel solar kg 4

Medida del panel (AxBxC)** mm 150044020

(1) ATW35 (aire 7°C / agua 35°C) * Radiaclén solar de 700W/m2

(2) ATWS5 (aire 7°C / agua 65°C) * Medidias (A=alto B=ancho C= profundo)

(3) A3SWT (aire 35°C / agua 7°C) ** Potencla sonora medida a 2 metros de distancia conducido

(4) A35W18 (aire 35°C / agua 18°C) ***M (Entrada y salida de la conexion hidrdulica del equipo en conexidn Machao)

***H (Entrada y salida de la conexion hidraulica del panel solar en conexidn Hembra)
Panel termohidrico Spit Compacto

-/-:>“\\7




%WATER PLUS PRO DUO "
PRODUCCION DE ACS, CALEFACCION Y/O REFRIGERACION

2WATER PLUS Pro duo, sistema exclusivo todo en uno (calefaccion, refrigeracion y Acs).

Disefiado para cubrir todas las necesidades de tu vivienda
incorporando la tecnologia termohidrica, con la que se consi-
gue tener un mayor rendimiento respecto a los sistemas
tradicionales gracias a la ayuda de los paneles termohidricos.

Este novedoso sistema es capaz de producir de forma
simultanea Acs y climatizacion hasta 55°C y refrigeracion hasta
7°C.

= ™

Caracteristicas principales:

e Calefaccion: Agua caliente para el sistema de calefaccion
de la vivienda, hasta 55°C

e (Calefaccion + ACS: Sin necesidad de elementos calefac-
tores eléctricos. Maximo ahorro.

e Refrigeracion: Produccion de agua fria hasta 7 °C para el
sistema de climatizacion de la vivienda.

* Refrigeracion + ACS gratuita: Gracias a su sistema de
aprovechamiento energético, el ACS se genera de forma
gratuita hasta 55°C.

* ACS: Produce ACS cuando no son necesarios los modos
de calefaccion y refrigeracion.

-
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Compacta 2W 1106C 2W1108C 2W1110C 2W1112C 2W 1116C  2W 1320C j
Patencia térmica con radiacion solar® (1) KW 6,85 9,56 12,15 14,70 18,48 23,85
Potencia térmica con aerotérmia (1) KW 6,20 8,64 11,02 13,37 16,92 20,69
Potencla absorbida total (1) KW 1,35 1,88 2,58 3,00 3,75 409
Cop con radiacién solar* (1) 5,07 5,09 4,71 4,90 4,93 5,83
Cop con aerctermia® (1) 4,59 4,60 427 4,46 4,51 5,06
Potencia térmica con radiacion solar® (2) KW 6,32 8,65 11,57 14,01 17.55 20,56
Paotencia térmica con aerotérmia (2) KW 575 7,95 10,65 12,92 16,20 18,86
Potencia absorbida total (2) KW 1,80 2,47 3,38 4,03 5,06 588
Cop con radiacion solar® (2) 3,51 3,50 3,42 3,48 3,47 3,50
Cop con aerotermia® (2) 319 3,22 3,15 3,21 3,20 3,21
Patencia frigorifica (3) KW 4,91 6,85 8,44 10,37 1317 16,6
Potencia absorbida total (3) KW 1,35 1,88 2,58 3,00 3,75 4,09
EER (3) 364 3,64 3,27 3,46 3,51 4,06
Potencia frigorifica (4) KW 6,84 9,54 12,02 17,95 18,07 27,39
Potencia absorbida total (4) KW 1,64 2,18 2,89 3,33 4,21 4,63
EER (4) 4,44 4,39 4,16 539 4,29 5,92
Alimentacion eléctrica Viph/Hz 230M1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50
Intensidad méaxima absorbida* A 13,18 17,14 213 254 314 15,3
Presion maxima en el circuito del panel bar 6 5] 6 <] 6 5]
MNumero de paneles 5] 8 10 12 16 20
Refrigerante R407¢c R407c R407¢c R407¢ R407¢c R407¢c
Tipo de aislamiento kg/m3 Piramidal Piramidal Piramidal Piramidal Piramidal Piramidal
Conexiones hidraulicas Pulg 1 1 1 1 1 1
Configuracion Compacta
Modelo 2W 1106C 2W 1108C 2W 1110C 2W 1112C 2W 1116C 2W 1320C
Potencia sonora DBA 63 63 63 66 66 66

Dimensiones unidad (axgxc) mm  950x1350x450 950x1350x450 1305x1160x550 1305x1160x550 1350x1550x550 1181x1170x1550

(1) ATW35 (alre 7°C / agua 35°C) “En caso de montar bomba recirculadora, aumento de como maximo 5A
(2) ATW55 (aire 7°C / agua 55°C) *Potencia sonora medida a 2 metros de distancia
(3) A3EWT (alre 35°C / agua 7°C) “"Dimensiones (A=alto B=ancho C=profundo)
(4) A35W18 (aire 35°C / agua 18°C) “**M (Entrada y salida de la conexion hidréulica del equipo en conexin Macha)
Esta gama también puede alzanzar los 65°C. Consultar al comercial “**H (Entrada y salida de |a conexion hidraulica del panel solar en conexion Hembra)
Acumulador AQ 200 AQ 250 AQ300  Informacion del acumulador
Material Inax I Inax Refrigerante
Presion maxima de servicio de agua bar & 6 6 R134a
Volumen Acumulacion L 200 250 300 Aislamiento
Temperatura aire min/més °C Dad? Dad2 Da42 Poliuretano inyectado
Temperatura maxima modo bomba de calor e 55 55 55 Material
Temperatura maxima con apoye Eléctrico ac 70 70 70 Acero inoxidable
Rango potencia nominal w 1600-2000 1600-2000 1600-2000 Fornnata
Rango consumo nominal W 400-600 400-600 400-600 Suelo
Rangp ok : 25 = 25 Clase energética
Potencia térmica sisterma de apoyo w 1500 1600 1500 A
Potencia térmica méxima con apoyo eléctrico w 3500 3500 3500 .
Consumo maximo con apoyo W 2160 2160 2160 :2;[251543 da protaccion
Alimentacion eléctrica Vph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/850
Conexiones hidraulicas {entrada - salida)® Pulg M 3/4-3/4 M 3/4-3/4 M 3/4-3/4 *M Entrada y salida de la conexion
Salida de condensados Puig 142 12 1/2 hidraulica del equipo en conexion Macho)
Presion aire Pa 65 65 65
Rango caudal de aire del equipo ma/h 200-300 200-300 200-300 *H (Entrada y salida de la conexion
Didmetro conducto entrada/salida aire mm 1201120 120/120 120/120 hidraulica del equipo en conexion Hembra)
Potencia sonora* dBa <35 <35 <35 - .
Transmision de calor medio Wim 0,025 0,025 0,025 dmz‘z:ﬂ"gﬁg dg‘wda Sl
Espesor medio del alslamiento mrm 50 50 50
Dimensiones del equipo (AxBxC)*** mm 1452x601x550  1760x601x550  2023x601x550 ““Dimersiones (A=alto B=ancho C=profundo)
Dimensiones auxiliares (DxExF) mm 140x960x1115  140x1270x1425  140x1515x1665
Peso aprox. equipo en vacio kg a7 107.,5 1185

Ciclo de extraccion (B X KL



AQUATHERMA

CALEFACCION - REFRIGERACION

La gama Aguatherma es una bomba de calor aire-agua de alta eficiencia energetica destinada a la produccion de agua
fria 0 caliente para climatizar viviendas, asi como para la produccion de grandes volumenes de agua caliente sanitaria.

=W

POTENCIAS

ESQUEMAS DE CONEXIONADO

FRadiador
Suolo ridiariy

~

Bomba de calor reversible para la produccion de agua caliente
hasta 55°C, y agua fria hasta 7°C. Disenada en configuracion
Split y Compacto para lograr la maxima adaptabilidad a la
instalacion.

Produccion de agua caliente/fria para procesos industriales.

Caracteristicas principales:

* |ntercambiador de placas de acero inoxidable.

* \entilador de ultima generacion y bajo impacto acustico.

* (Compresor de alto rendimiento.

* Refrigerante R407c, respetuoso con la capa de ozono y el
medio ambiente.

* Produccion de agua caliente hasta 55°C y agua fria hasta

7°C.

e (Gama amplia de productos para cubrir sus necesidades

especificas.

* Disponible en formato compacto y split para la maxima

integracion.
- Fabricado en la Unién Europea con componentes
europeos.

VENTILADOR

REFRIGERANTE

AGUA CALIENTE
HASTA

R407c
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

[spiit AW2106C AW2108C AW 2110C AW2113C AW 2116C AW2316C AW 2320C
Compacta AW 1106C AW 1108C AW 1110C AW 1113C AW 1116C AW 1316C AW 1320C
Potencia térmica (1) kW 6,20 8,684 11,02 13,37 16,92 15,73 20,69
Potencia absarbida compresor (1) KW 1,35 1,88 2,58 3,00 3.75 3,29 4,09
COP (1) 4,59 4,60 427 4,486 451 4,78 5,06
Potencia térmica (2) KW 5,24 7.31 9,43 11,49 14,66 13,47 17,73
Paotencia absarbida compresor (2) kW 1,32 1,82 2.55 3,00 3.7 3,28 4,07
COP (2) 3,97 4,02 3,70 3,83 3,95 4,11 4,36
Potencia térmica (3) Kw B,1o 7.95 10,65 12,92 16,2 14,55 18,86
Patencia absorbida compresor (3) KW 1,80 2,47 3,38 4,03 5,06 4,69 5,88
COP (3) 3,19 3,22 3,15 3.21 3,20 3,10 3,21
Potencia térmica (4) KW 4,95 6,82 9,32 11,35 14,26 12,73 16,44
Potencia absorbida compresor (4) kW 1,77 2,40 3,34 4,01 5,02 4,70 5,86
COP (4 2,80 2.84 2,79 283 2,84 2,7 2,81
Potencia frigorifica (5) kW 49 6,85 8,44 10,37 1347 12,44 16,6
Potencia abscrbida compresor (5) KW 1,35 1,88 2,58 3,00 3,75 3,29 4,09
EER (5) 3,64 3,64 3,27 3,46 3,51 3,78 4,08
Patencia frigorifica (6) kW 6,84 9,54 12,02 17,95 18,07 17.26 27,39
Potencia absorbida compresor (6) kW 1,54 2,18 2,89 3,33 4.21 3,68 4,63
EER (8) 4,44 4,39 4,16 5,39 4,29 4,69 5,92
Alimentacion eléctrica Viph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50
Intensidad méaxima absorbida* A 13,18 17,14 21,3 25,4 314 12A 15,3
Refrigerante R407¢ R407¢ R407c R407¢ R407¢ R407¢ R407¢c
Tipo de aislamiento kg/m3 Piramidal Piramidal Piramidal Piramidal Piramidal Pirarmidal Piramiclal
Conexicnes hidraulicas Pulg 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1"

Configuracién Split

Modelo Unidad Interior AW 2106C AW 2108C AW 2110C AW 2113C AW 2116C AW 2316C AW 2320C
Modelo Unidad Exterior ME 2106C ME 2108C ME 2110C ME 2113C ME 2116C ME 2316C ME 2320C
Conexién de gas refrigerante L/h 5/8* 1/2° b5/8" 1/2" 34" 1/2* 78" /2 T7/8° 1/2° 7/8" 3/4" 7/8" 34"
Potencia sonora* dBA 51 51 52 54 56 B0 B0
Dimensiones unidad exerior (s MM ge®0 X0 o00vasn  700% 650 G050 1100x850 100K 850 1170x1100
SlimEHsenea sildes 0110k Pxasy T 5 iea Bl ke Sk BNtan) b B sel sbuses

Configuracion Compacta
Modelo AW 1106C AW 1108C AW 1110C AW 1113C AW 1116C AW 1316C AW 1320C |
Potencia sonora dBA 63 63 63 =5 B6 66 66
Dimsnsiongs unloet o) 1 952 1;03 - 95?( pf45103 B 1116%05 850 11:3%03 550 1515%53;50 15159653 850 11;5311 550

(1) ATW35 (aire 7°C / agua 35°C) TU EQUIPO MAS EFICIENTE
(2) A2W35 (aire 2°C / agua 35°C)

{3) ATWSE (aire 7°C / agua 55°C) KIT
(4) A2W55 (aire 2°C / agua 55°C) RECUPERACION
(5) A3SW7 (aire 35°C / agua 7°C) DE CALOR @

(6) A35W18 (aire 35°C / agua 18°C) e
* En caso de montar bomba recirculadora, aumento de como maximo 54 ACS §
* Potencia sonora medida a 2 metros de distancia GRATIS

Split




AQUATHERMA HT ,
CALEFACCION ALTA TEMPERATURA - REFRIGERACION

La serie Aquatherma HT es |a solucion para la sustitucion de calderas convencionales en proyectos de renovacion
de viviendas.

La gama Aquatherma HT es una bomba de calor aire-agua de
alta eficiencia energética destinada a la produccion de agua fria
o caliente para climatizar viviendas asi como para la produccion
de grandes volumenes de agua caliente sanitaria hasta 65°C y
agua fria hasta 7°C.

Ideal para climatizacion de oficinas, comercios y produccion de
agua caliente/fria para procesos semi-industriales.

T — i Caracteristicas principales: )

* |ntercambiador de placas de acero inoxidable.
e \entilador de ultima generacion y bajo impacto acustico.

| EE] e Compresor de alto rendimiento.

‘:: * Refrigerante R134a, respetuoso con la capa de ozono y el

L efi medio ambiente,

. * Produccion de agua caliente hasta 65°C y agua fria hasta

; G

j; ¢ (Gama amplia de productos para cubrir sus necesidades

fl — especificas.

j: ¢ Disponible en formato compacto y split para la maxima

ji : a integracion.

'L-;; - Fabricado en la Union Europea con componentes

- europeos.

| .

AGUA CALIENTE
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REFRIGERANTE
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SERIE DOMESTICA eﬁ '

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Split AW 2106A AW 2108A AW 2110A AW 2113A AW 2316A AW 2321A
Compacta AW1106A AW 1108A AW 1110A AW 1113A AW 1316A AW 1321A
Potencia térmica (1) kW 5,86 8,57 10,80 12,40 16,65 21,10
Potencia absorbida compresor (1) W 1.31 1.87 2,34 2.51 3,70 4,58
COP (1) 4.47 4,58 4,53 4,94 4,20 4,61
Potencia térmica (2) KW 476 6,96 859 10,10 12,55 17,20
Potencia absorbida compresor (2) KW 1,26 1,81 225 242 3,62 4,40
COP (2) 3,78 3,85 382 417 3,57 3,91
Potencia térmica (3) W 5,20 7.61 9,45 11,00 13,70 18,75
Potencia absorbida compresor (3) kW 1,92 2,85 3,55 3,89 5,20 6,86
COP (3) 2,71 2,67 2,66 2,83 2,63 2,73
Potencia térmica (4) KW 4,34 6,34 7.86 9,11 11,30 15,45
Potencia absorbida compresor (4) KW 1,86 2,73 341 3,70 4,88 6,43
COP (4) 2,33 2,32 2,30 2,46 2,32 2,40
Potencia frigorifica (5) kKW 4,61 6,78 8,35 10,05 12,056 16,75
Potencia absorbida compresor (5) WV 1,31 1,87 2,34 2,51 3,70 4,58
EER (5) 3,52 3,63 3,57 4,00 3,26 3,66
Potencia frigorffica (6) kW 7,84 11,55 14,20 16,85 20,80 23,60
Potencia absorbida compresor (6) KW 1,62 215 2,78 2,98 4,51 5,32
EER () 5,186 537 511 5,65 4,61 4,44
Alimentacién eléctrica Viph/Hz 230/1/50 230/1/50 230M1/50 400/3/50 380/3/51 400/3/50
Intensidad maxima absorbida® A 13,79 20,13 24,89 121 16,39 19,34
Refrigerante R134a R134a R134a R134a R134a R134a
Tipo de aislamiento kg/m3 Piramidal Piramidal Piramidal PUR 41 PUR 41 Piramidal
Conexiones hidraulicas Pulg 1" 1" 1" 1" 1" 1"
Configuracion Split
Modelo Unidad Interior AW 2106A AW 2108A AW 2110A AW 2113A AW 2116A AW 2321A
Modelo Unidad Exterior ME 2106A ME 2108A ME 2110A ME 2113A ME 2116A ME 2321A
Conexion de gas refrigerante Lh 5/8" 1/2" 5/8" 1/2" 34" 1/2" 7/8" /2" 7/8" 12" 7/8" 3/4"
Potencia sonora® dBA 51 51 62 54 56 80

Configuracién Compacta

| Modelo AW 1106A AW 1108A AW 1110A AW 1113A AW 1116A AW 1321A |
Potencia sonora® dBA 63 B3 63 66 66 66
Dimensiones unidad (axBxc)* mm 950x1350x450  950x1350x450 1306x1160x550 1305x1160x550 1350x1550x550 1181x1170x1550
(1) ATW3E (aire 7°C / agua 35°C)

AR o ke TU EQUIPO MAS EFICIENTE

(3) ATWB5 (aire 7°C / agua 65°C) KIT

{4J AZWES {alre 2C/ agua 65“0] RECUPERACION

(5) A3EWT (aire 35°C / agua 7°C) DE CALOR

(B) A35W18B (aire 35°C / agua 18°C) @

* En caso de montar bomba recirculadora, aumento de como maximo 5A ACS E

* Potencia sonora medida a 2 metros de distancia

GRATIS

Split Compacto




AQUATHERMA EVO

PRODUCCION DE ACS Y/O CALEFACCION Y BEFRIGERACION

La gama Aguatherma EVO es la solucion ideal para producir agua caliente sanitaria o calefaccion en climas extremos.

POTENCIAS

9-54kw

VENTILADOR

i ®

ESQUEMAS DE CONEXIONADO

Ststema fancolls tacho

™
. ]

Radiadar

Unidsd Lritadt
Sitor e

La innovadora tecnologia EVO se caracteriza por tener un mapa
de trabajo mucho mas amplio gue el resto de sistemas conven-
cionales.

Este sisterna compacto formado por una bomba de calor
reversible aire-agua de alta eficiencia energética, incorpora un
sistema de inyeccion de vapor para prevenir la congelacion de la
mayoria de componentes del equipo.

Aguatherma Evo funciona hasta -25°C de temperatura ambiente.

b

p
Caracteristicas principales:

- Fabricado en la Unién Europea con componentes

N

Intercambiador de placas de acero inoxidable.

Ventilador de dltima generacion y bajo impacto acustico.
Compresor de alto rendimiento.

Refrigerante R407¢, respetuoso con la capa de ozono y el
medio ambiente.

Produccion de agua caliente hasta 55°C y agua fria hasta 7°C.
Gama amplia de productos para cubrir sus necesidades
especificas.

Disponible en formato compacto y split para la méaxima inte-
gracion.

EuUropeos.

TEMPERATURA
AMBIENTE

REFRIGERANTE

R407c

-25°
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SERIE DOMESTICA eﬁ '

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Compacta AWE 1108C AWE 1112C AWE 1317C AWE 1122C AWE 1331C AWE 1339C AWE 1347C
Paotencia térmica (1) KW 9,81 14,20 20,00 25,60 35,40 45,00 54,60
Patencia absorbida compresor (1) kW il s 3,00 4,09 5.54 7,39 9,33 11,10
COP (1) 4,65 4,73 4,89 4,62 4,79 4,82 4,92
Potencia térmica (2) kW 8,55 12,40 17,60 22,30 31,00 39,10 47,30
Potencia absorbida compresor (2) kW 2,08 2,96 4,05 5,45 7,26 9,05 10,75
COP (2) 4,11 419 4,35 4,09 4,27 4,32 4,40
Potencia térmica (3) KW 10,00 14,45 20,30 25,80 35,80 4510 54,70
Potencia absorbida compresor (3) kW 2,89 4,20 5,70 7,43 10,10 12,55 15,10
COP (3) 3.46 3,44 3,56 3.47 3,54 3,59 3,62
Potencia térmica (4) kW 8,79 12,75 17,90 22,70 31,60 39,70 47,90
Potencia absorbida compresor (4) kW 2,82 4,13 5,61 7,25 9,79 1215 14,65
COP (4) 3,12 3,09 319 3,13 3,23 3,27 3,27
Potencia frigorifica (5) kW 7.80 11,35 16,16 20,30 28,40 36,10 44,00
Potencia absorbida compresor (5) KW 211 3,00 4,09 5,54 7,39 9,33 11,10
EER (5) 3,70 3,78 3,95 3,66 3,84 3,87 3,96
Potencia frigorffica (8) KW 10,55 15,20 21,30 27,10 37,50 48,20 59,00
Potencia absorbida compresor (6) KW 2,39 3,43 463 6,28 B,46 10,95 13,256
EER (6) 4,41 4,43 4,60 4,32 4,43 4,40 4,45
Alimentacion eléctrica Viph/Hz  230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Intensidad méxima absorbida* A 18 27 14 17 23 28 34
Refrigerante R407¢ R407¢c R407¢c R407¢ R407¢c R407¢c R407¢c
Tipo de aislamiento ka/m3 Piramidal Piramidal Piramidal Firamidal Piramidal Piramidal Piramidal
Conexiones hidraulicas Pulg £ il i 1 6 i 1* 1" 71
Configuracién Compacta
| Modelo AWE 1108C AWE 1112C AWE 1317C AWE 1122C AWE 1331C AWE 1339C AWE 1347C
Potencia sonora® dBA 63 683 63 66 66 68 72
Dimensiones unidad axsxc) mm  Consultar Consultar Consuitar Consultar Consultar Consultar Consultar

(1) A7W35 (alre 7°C / agua 35°C)

(2) A2W35 (aire 2°C / agua 35°C)

(3) ATWSS5 (aire 7°C / agua 55°C)

(4) A2W55 (aire 2°C / agua 55°C)

(5) A3BWT (aire 35°C / agua 7°C)

(B) A35W18 {aire 35°C / agua 18°C)

“En caso de montar bomba recirculadora, aumento de como méaximo S5A
“Potencia sonora medida a 2 metros de distancia

**Dimensiones (A=alto B=ancho C=profunda)

Split

TU EQUIPO MAS EFICIENTE

KIT
RECUPERACION
DE CALOR

l([ll@

ACS
GRATIS

Compacto




AQUATHERMA PRO DUO _
PRODUCCION DE ACS, CALEFACCION Y REFRIGERACION

Aquatherma Pro duo es un exclusivo sistema todo en uno: calefaccion, refrigeracion, acs. Este sistema integral y
compacto ha sido especiaimente disenado para cubrir todas las posibles necesidades de tu vivienda.

Este novedoso modelo es capaz de producir de forma
simultanea Acs y climatizacion hasta 55°C Y refrigeracion hasta
7°C.

Este sistema renovable combina dos bombas de calor aire-
agua gue trabajan de forma selectiva gracias a su control por
etapas.

7
Caracteristicas principales:

= Operacion de calentamiento o enfriamento del agua con
bomba de calor.

* Desescarche por inversion de ciclo.

* Resistencia en vaina

efi ; ;
* Modo verano: El agua se enfria por aerotermia.
= Modo invierno: El agua se calienta usando como fuente
la energla solar mientras las condiciones de radiacion son
favorables, en caso contrario funciona la aerotermia.
—
- Fabricado en la Union Europea con componentes
-
europeos.
- _J

ALL IN ONE
ACS

AGUA CALIENTE
HASTA

POTENCIAS REFRIGERANTE

CALEFACCION
REFRIGERACION

6-20kw R407c

55°

ESCOUEMAS DE CONEXIONADO
SPLIT COMPACTA
Situma fancols hich Shtema tancalls cho
Radiadar
ol Siela rachunte Farech Susto rafns ,
Hgua calients A calients

— ] =

. 4 ot Sats

“alm

' .

Salida
aire
Al




SERIE DOMESTICA eﬁ '

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Compacta AWS 1106C AWS 1108C AWS 1110C AWS 1113C AWS 1116C AWS 1320C
Split AWS 2106C AWS 2108C AWS 2110C AWS 2113C AWS 2116C AWS 2320C
Potencia térmica (1) KW 6,20 8,64 11,02 18,37 16,92 20,69
Potencia absarbida compresor (1) kW 1,35 1,88 2,58 3,00 3,75 4,09
COP (1) 459 4,80 4,27 4,46 4,51 5,06
Potencia térmica (2) KW 5,24 7.31 9,43 11,48 14,66 17,73
Patencia absorbida compresor (2) kW 1,32 1,82 2.55 3,00 3,71 4,07
COP (2) 3,97 4,02 3,70 3,83 3,95 4,36
Potencia térmica (3) kw 5,75 7,95 10,65 12,92 16,2 18,86
Potencia absorbida compresor (3) kw 1,80 2,47 3,38 4,03 5,08 5,88
COP (3) 3,19 3,22 3,15 3.21 3,20 3,21
Potencia térmica (4) Kw 4,95 6,82 9,32 11.35 14,26 16,44
Potencia absorbida compresor (4) KW 177 2,40 3,34 401 5,02 5,86
COP (4) 2,80 2,84 2,79 2,83 2,84 2,81
Patencia frigorffica (5) kW 4,91 6,85 8,44 10,37 1817 16,6
Potencia absorbida compresor (5) kW 1,35 1,88 2,58 3,00 3,75 409
EER (5) 3,64 3,64 3.27 3,46 3,51 4,06
Potencia frigorifica (6) KW 5,84 9,54 12,02 17,95 18,07 27,39
Patencia absorbida compresor (8) kW 1,54 2,18 2,89 3,33 4.21 463
EER (B) 4,44 4,39 4,16 5,39 4,29 5,92
Alimentacion eléctrica Viph/Hz ~ 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50
Intensidad maxima absorbida® A 13,18 17,14 21,3 25,4 31.4 15,3
Refrigerante R407¢c R407c R407¢c R407¢c R407c R407c
Tipo de aislamiento kg/m3 Piramidal Piramidal Piramidal Piramidal Piramidal Piramidal
Conexiones hidraulicas Pulg 1" 1" 1" : o 1" 1"
‘ Modelo Interior Split AW 2106C AW 2108C AW 2110C AW 2113C AW 2116C AW 2320C
IModeIo Exterior Split ME 2106C ME 2108C ME 2110C ME 2113C ME 2116C ME 2120C
Conexion de gas refrigerante  Pulg 5/8" 1/2" 5/8" 1/2" 374" 1/2" 7/8" 12" 78 12" /8" 34
Patencia sonora* dBa 5 51 52 54 56 80
Dimensionas unidad extedor (AxBxCI™  mm 950xB50x450  950x300x450  13056x700x550 1350x900x550 1350x1100x550 1181x1170x1100
Dimensiones unidad interior CxExF1™  mm 1110x650x450  1110x650x450 1110x800x450 1110x800x450 1110x800x450  1110x800x450
[Modelocompacto 2W 1106C 2W 1108C 2W 1110C 2W 1112C 2W 1116C 2W 1320C |
Potencia sonora DBA 63 63 63 66 66 66
Dimensiones unidad (axgxc) mm  950x1350x450 950x1350x450 1305x1160x550 1305x1160x550 1350x1550x650 1181x1170x1550

{1) ATW3S (alre 7°C / agua 35°C)
(2) ATWS5 (aire 7°C / agua 55°C)
(3) A35WT (aire 35°C / agua 7°C)
(4) A35W18B (alre 35°C / agua 18°C)

Esta gama también puede alzanzar los 65°C. Consultar al comercial

| Acumulador
Material
Prasion maxima de servicio de agua
Volumen Acumulacion
Termperatura aire min/méx
Temperatura maxima modo bomba de calor
Temperatura maxima con apoyo Eléctrico
Rango potencia nominal
Rango consumo nominal
Rango COP
Potencia témmica sistema de apoyo
Potencia térmica maxima con apoyo eléctrico
Consumo maximo con apoyo
Alimentacian eléctrica
Conexiones hidraulicas {entrada - salida)®
Salida de condensados
Presion aire
Rango caudal de aire del equipo
Diametro conducto entrada/salida aire
Potencia sonora™
Transmision de calor medio
Espesor medic del aislamiento
Dimensiones del equipo (AxBxC)™*
Dimensiones auxiliares (DXEXF)
Peso aprox. equipo en vacio
Ciclo de extraccion

bar

°C
Lie
e

Viph/Hz
Pulg
Pulg

Pa

dBa
Wim e
mm

mm

*En caso de montar bomba reclrculadora, aumento de como maximo 5A
*Potencia sonora medida a 2 metros de distancia

**Dimensiones (A=alto B=ancho C=profundo)
“**M (Entrada y salida de la conexion hidréulica del equipo en conexidn Macha)
“**H (Entrada y salida de |a conexion hidraulica del panel solar en conexion Hembra)

AQ 200
Inox
5]

200
Oa42
&5
70
1600-2000
400-600
25
1500
3500
2180
230/1/50
M 3/4-3/4
1/2
65
200-300
120120
<35
0,025
50
1452x601x550
140x060x1115
a7
Lo

AQ 250 AQ 300
Inox Inax
&} &}

250 300
Oad2 Oad42
&5 £5
70 70
1600-2000 1600-2000
400-600 400-600
2-5 25
1500 1500
3500 3500
2160 2160
230/M1/50 230/1/50
M 3/4-3/4 M 3/4-3/4
1/2 1/2
65 65
200-300 200-300
120120 1204120
<35 <35
0,025 0,025
50 50
1760x601x550 2023x601x550
140x1270x1425  140x1515x1665
107,56 118,5
¢l Bt b B

Informacion del acumulador

Refrigerante
R134a

Aislamiento
Paliuretano inyectado

Material
Acero inoxidable

Formato
Suelo

Clase energética
A

Clase de proteccion
IP21

*M (Entrada y salida de la conexion
hidraulica del equipo en conexion Macho)

*H (Entrada y salida de la conexion
hidraulica del equipo en conexion Hembra)

**Potencia sonora medida a 2 metros de
distancia conducido

***Dimensiones (A=alto B=ancho C=profundo)



'_‘l'-l"_ll’ﬂ"ﬂ#’ =ra l! =ppan 'E.’.'..

\

EFITHERMA EFITHERMA +
o | P ey } o -
B R ? e (e
LAY iEAn oo LML rea e LMEAD
INTEROR EXTEROR WTERICR WTEROR EXTERIR EXTERIOR EXTERIR
< CONFIGURACION CONFIGURACION CONFIGURACION
CONFIGURACION SPLIT ‘ COMBACTA CONFIGURACION SPLIT ‘ COMPACTA COMPAGTA

APLICACIOMNES

Climatizacion y/o calefaccion o ACS

Climatizacion y/o calefaceion o ACS

Climatizacion y/o
calefaccion

CARACTERISTICAS

Gama de potencias: 27 a 80 kW.
Instalacicn facil y economica.
Muy eficiente incluso a bajas termperaturas.

Gama de potencias: 27 a 55 kKW.
Produce agua fria incluso a temperaturas muy altas.
Agua callente a altas temperaturas.

Gama de potencias:
40-200 kW.
Robustez y fiabilidad.
Facil acceso a los
elementos.

INSTALACION

TEMPERATURA
DE TRABAJO

Sdlo conexiones
hidraulicas.

Conexiones frigorfficas.
Conexiones hidraulicas.

Calefaccion: Produccion de agua caliente
hasta 55°C.
Refrigeracion: Produccion de agua fria hasta 7°C.

Sdlo conexiones
hidraulicas.

Conexiones frigorfficas,
Conexiones hidraulicas.

Calefaccion: Produccion de agua caliente
hasta B5°C.
Refrigeracion: Produccion de agua fria hasta 7°C.

Conexionas hidraulicas,

Calefaccion: Produccion
de agua caliente hasta
45°C,
Refrigeracion: Produccion
de agua fria hasta 7°C.

EXTRAS

Posibilidad de convertir en 2WATER
Posibilidad de generar frio de forma gratuita en modo calor
Posibilidad de generar calor de forma gratuita en modo frio
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SERIE INDUSTRIAL EFITHERMA

Eficiencia e innovacion

para cad

g

a aplicacion

CLIMATIZACION DE PISCINAS

EFITHERMA COOL EFITHERMA ICE EFITHERMA +COOL | POOLTHERMA
i i ] ' i ' v M 1 i L
L Y ,‘.—-""'"f -« g
LIIAD DAL Lmanam LvDAD DA LGAD
EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR INTERVOR EXTERIOR EXTERKNR
CONFIGURACION COMPACTA CONFIGURACION COMPACTA CONFIGURACION COMPACTA CONFIGURACION SPUIT ‘ coggl&ggg%m

Uso industrial.

Usa terciario, agricola o
industrial.

Uso industrial.

Uso industrial y doméstico.

Gama de potencias : 4-40 kW
Disefio integrado
Equipos modulables para
alcanzar mayores potencias.

Gama de potencias ; 4-35 kW
Disefio integrado
Fiabilidad a temperaturas
exteriores muy altas
Equipos modulables para
alcanzar mayores potencias.

Gama amplia desde 30 hasta
190 kW de potencia frigorifica.
Sistemna de compresores en
etapas.

Gama de potencias desde 6-50 KW.
Flabilidad asegurada en condiciones desfavorables.
Resistencia a la corrosion.

Conexiones hidraulicas,

Refrigeracion: Produccion de
agua fria hasta 7°C.

Conexiones hidraulicas,

Agua fria hasta 7°C en condi-

clones de altas temperaturas
exteriores.

Caonexiones hidraulicas.

Agua fria hasta 7°C.

Conexiones frigorfficas.

Crnexiohes Fidratileas. Conexiones hidraulicas,

Agua caliente a 30-35°C

Posibilidad de generar frio de forma gratuita en modo calor

Posibilidad de convertir en 2WATER
Posibilidad de generar calor de forma gratuita
Paosibilidad de generar frio de forma gratuita
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CONFIGURA TU EQUIPO GRANDES POTENCIAS

.
I —

T\
/ \
/ \
/' CALOR/ \>
FRIO /
; ,,
\ /

EFITHERMA = EFITHERMA | EFITHERMA
+ HT

45° 55° 65°

v 8PLIT [+ COMPACTO

L

/ /
( SOLO \ [ PISCINA
\ FRIO __,"r 3
\ 4 \
‘.\\ / \\ /
EFITHERMA, EFITHERMA EFITHERMA POOLTHERMA
COoOoL ICE + COOL

7-12°7-12°|7-12° 35°

[40-200kW | [ 27-80kw | [27-33kW | [ 4-40kw_|[ 4-35 kW |[30-190 kW] | _6-50kwW |

J.rff no \\‘ f,"/ \\.\ ,-"/ no \\

\ACS/ (ACS ) \ACS/
‘-._..'/ \\__,-’ \L___,x
DEPOSITO DEPdSITD DEPOSITO ACS DEPOSITO ACS + DEPOSITO ACS DE“dSITO
INERCIA ACS {con grupo frigorfico) DEPOSITO INERCIA  (con grupo frigarfico) + INERCIA

DEPOSITO INERCIA

g

o . N

TU EQUIPO MAS EFICIENTE

Anade uno de estos kits a tu equipo

KIT
2WATER

GANANCIA
SOLAR

KIT
RECUPERACION
DE CALOR

ACS
GRATIS

((((@

* Kit no disponible para Pooltherma.



CONFIGURA TU EQUIPO GRANDES POTENCIAS

Ejemplos de configuraciones

- 1
B —— L
Efitherma Deposito KIT
split ACS 2WATER

Configuracion 3

: . ACS
. - GRATIS
- 1
——— 5 5o
Efitherma Deposito  KIT recuperacion
split ACS de calor

Configuracion 5

Efitherma Deposito ACS + KIT
split Depdsite inercia 2WATER

Configuracion 2

" >
Efitherma Deposito KIT
compacta ACS 2WATER

Configuracion 4

e - ACS
et GRATIS
95°
Efitherma Deposito  KIT recuperacion
compacta ACS de calor
Cualquier otra configuracion esta disponible

Ver pagina anterior



EFITHERMA
CALEFACCION HASTA 55°C - REFRIGERACION

EECEREHE

Bomba de calor reversible para la produccion de agua caliente hasta 55°C, y agua fria hasta 7°C. Disenada en
configuracion Split y COMPACTO para lograr la maxima adaptabilidad a la instalacion.

Aplicaciones: * |ntercambiador de placas de acero inoxidable.
* Climatizacion de oficinas y comercios. = \entilador de ultima generacion y bajo impacto
¢ Produccion de agua caliente/fria para procesos acustico.
semi-industriales. » Compresor SCROLL de alto rendimiento.
Caracteristicas principales: * Produccion de agua caliente hasta 55°C y agua fria
* Disefio sencillo y robusto. hasta 7°C.
« Dispositivos de control y de proteccion instalados en * Opcional: Kit h_|,drétuiico. controlador externo, control
todos los equipos. de condensacion...

¢ Sin mecanismos de union que produzcan vibraciones,
para alargar la fiabilidad de la unidad.

Formato split Formato COMPACTO

]
efi | | [
| '
b .
"
] —
v"—--
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SERIE INDUSTRIAL - BOMBAS DE CALOR ef|
— T~

ESPECIFICACIONES TECNICAS

E:ompacta AW 1327C AW 1340C AW 1346C AW 1380C
Potencia térmica (1) kW 25,82 37,63 4430 75,26
Potencia absorbida compresor (1) kW 591 8,40 9,86 16,80
COP (1) 4,37 4,48 4,49 4,48
Potencia térmica (2) KW 22,08 32,25 37,50 64,50
Potencia absorbida compresor (2) kM 5,86 827 9,46 16,54
COP (2 3,77 3,90 3,96 3,90
Potencia térmica (3) kW 23,67 34,18 39,90 68,36
Potencia absorbida compresor (3) KW 9,00 13,10 13,76 26,20
COP (3) 2,63 2,61 2,90 2,61
Potencia térmica (4) kW 20,85 30,24 34,10 60,48
Potencia absorbida compresor (4) W 891 12,98 13,05 25,96
COP (4) 2,34 2,33 2,61 2,33
Potencia frigorifica (5) kW 20,88 30,40 35,90 60,80
Potencia absorbida compresor (5) KW 6,57 9.4 10,95 18,82
EER (5) 3,18 3,23 3,28 3,23
Potencia frigorffica (6) KW 31,50 45,36 52,20 90,72
Potencia absorbida compresor (6) kW 6,57 9,48 12,15 18,96
EER (6) 4,79 4,78 4,30 4,78
Alimentacion eléctrica Viph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Intensidad méaxima absorbica® A 19 28 33 56
Refrigerante R407¢ R407¢ R407c R407¢
Tipo de aislamiento kg/m3 Piramidal Piramidal Piramidal Piramidal
Conexiones hidraulicas Pulg 11/4° 11/2° 2" 2"

Configuracién Compacta

| Modelo AW 1327C AW 1340C AW 1346C AW 1380C
Paotenicia sonara® dBA 68 70 70 80
Dimensiones unidad (AxBxCj™ mm 118111701550 1950x1175x1600 2143x1489x1500 1805x2198x1700

(1) ATW35 (aire 7°C / agua 35°C)

TU EQUIPO MAS EFICIENTE

(2) A2W35 (aire 2°C / agua 35°C)

(3) ATW55 (aire 7°C / agua 55°C)

(B) A3BEWT (aire 35°C / agua 7°C)

{B) A35W18 (aire 35°C / agua 18°C)

*En caso de montar bomba recirculadora aunmento de como maximo A
* Potencia sonora medida a 2 metros de distancia

“*Dimensiones (A=alto B=ancho C=profundo)

Split

KIT
2WATER

GANANCIA
SOLAR

Compacto




EFITHERMA HT
CALEFACCION ALTA TEMPERATURA / REFRIGERACION

= EEEEREEE

Sistema de bomba de calor reversible para la produccion de agua caliente a alta temperatura, hasta 65°C.
Disenada en configuracion Split y COMPACTO para lograr la maxima adaptabilidad a la instalacion.

Aplicaciones: * Sin mecanismos de union que produzcan vibraciones,
* Rehabilitacion de oficinas y comercios. Sustitucion de para alargar la fiabilidad de la unidad.
calderas. ¢ Intercambiador de placas de acero inoxidable.
* Produccion de agua caliente/fria para procesos » \entilador de Ultima generacion y bajo impacto
semi-industriales. acustico.
¢ Agua caliente sanitaria grandes consumos. e Compresor SCROLL de alto rendimiento.
» Disefio sencillo y robusto. hasta7°C.
* Dispositivos de control y de proteccién instalados en * Opcional: Kit hidraulico, controlador externo, control de
todos los equipos. condensacion...
Formato split Formato COMPACTO
m_ . '
L efi %
|
|
| 1.
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SERIE INDUSTRIAL - BOMBAS DE CALOR efl
-

ESPECIFICACIONES TECNICAS

! Compacta AW 1327A AW 1333A AW 1353A 1
Potencia térmica (1) KW 26,80 32,70 53,60
Potencia absorbida compresor (1) KW 5,88 7,20 11,76
COP (1) 4,56 4,54 4,56
Potencia térmica (2) KW 21,70 26,40 43,40
Potencla absorbida compresor (2) kW 5,68 6,82 11,16
COP (2) 3,89 3,87 3,89
Potencia térmica (3) kw 24,10 29,10 48,2
Potencia absorbida compresor (3) kW 7,91 9,62 15,82
COP (3) 3,05 3,06 3,05
Potencia térmica (4) KW 19,80 23,80 39,60
Potencia absorbida compresor (4) KW 7.41 8.86 14,82
COP (4} 2,67 2,69 267
Potencia frigorifica (5) kW 21,20 25,90 42,4
Potencia absorbida compresor (5) KW 5,88 7,20 11,76
EER (5) 3,61 3,60 3,61
Potencia frigorffica (6) KW 29,80 36,60 59,80
Patencia absorbida compresor (6) kW 6,89 8,43 13,78
EER (8} 4,34 4,34 4,34
Alimentacion eléctrica Wiph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Intensidad maxima absorbida® A 23 27 46
Refrigerante 134a 134a 134a
Tipo de aislamiento kg/m3 Piramidal Piramidal Piramidal
Conexiones hidraulicas Pulg 11/4" 11/2" 11/4"

Configuracion Compacta

Modelo __ AW 1327A AW 1333A AW 1353A ]
Potencla sonora® dBA 68 69 68
Dimensiones unidad (AxBxC)** mm 1181x1170x1550 1950%1175x1600 1905x2198x1700

(1) ATW35 (aire 7°C / agua 35°C) TU EQUIPO MAS EFICIENTE

(2) A2W35 (aire 2°C / agua 35°C)

(3) ATWBS (aire 7°C / agua 65°C) KIT

(4) A2WB5 (aire 2°C / agua 65°C) 2WATER

(5) A3BWT (aire 35°C / agua 7°C)

(6) A35W18 {aire 35°C / agua 18°C) GANANCIA

“En caso de montar bomba recirculadora, aumento de como maximo 5A SOLAH

*Potencia sonora medida a 2 metros de distancia
**Dimensiones (A=alto B=ancho C=profundo)

Split Compacto
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EFITHERMA +
CLIMATIZACION GRANDES CONSUMOS

EE SR E

Bomba de calor reversible de alta capacidad, disefio COMPACTO vy dimensicnes reducidas, Gama amplia desde 40 hasta
200 kKW de potencia de calefaccion.

Tecnologia scroll en etapas

Las unidades AW1380B, AW13150B y AW 131808 incorporan la tecnologia de compresores SCROLL en etapas. Esta tecnologia
asegura una alta eficiencia energética sin comprometer a la fiabilidad de la unidad.

Aplicaciones * |ntercambiador de placas de acero inoxidable.
¢ Aplicaciones industriales. * \entilador electrénico de Ultima generacion y bajo
¢ Climatizacién de grandes edificios. impacto acustico.
¢ Compresor SCROLL desarrollado para refrigerante el R410a.

Caracteristicas principales: * Produccion de agua caliente hasta 45°C y agua fria
» Disefio sencillo y robusto. hasta 7°C.
* Dispositivos de control y de proteccion instalados en * Opcional: Kl't hidraulico, bombas gemelas, control de

todos los equipos, Sin mecanismos de union que condensacion...

produzean vibraciones, para alargar la fiabilidad de la unidad.

Farmato COMPACTO
— ' ‘-
' 4 .
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\ DISENO

EXCLUSIVO

Cémara aislada que incluye
todos los componentes del
circuito frigorifico y eléctrico.
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SERIE INDUSTRIAL - BOMBAS DE CALOR ef|
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

[Compacta AW 13408 AW 1380B AW 131508 AW 13190B |
Potencia térmica (1) kW 44 02 88,04 152,84 21492 '
Potencia absorbida compresor (1) KW 8,79 17,68 31,92 40,68
COP (1) 501 501 4,79 5,28
Potencia térmica (2) KW 34,80 69,60 125,04 171,20
Potencia absorbida compresor (2) kW 8,66 17,32 33,16 40,00
COP (2) 4,02 4,02 3,77 4,28
Potencia térmica (3) kW 41,24 82,48 147,68 194,32
Potencia absorbida compresor (3) kW 10,72 21,44 39,44 49,24
COP (3) 3,85 3,85 3,74 3.95
Potencia térmica (4) kW 33,41 66,82 122,12 152,80
Potencia absorbida compresor (4) KW 10,61 21,22 39,40 48,20
COP (4) 3,15 3,15 3,10 3,17
Potencia frigorifica (5) kW 35,23 70,46 120,92 174,24
Potencla absorbida compresor (5) kW 8,79 17,58 31,92 40,68
EER (5) 4,01 4,01 3,79 4,28
Potencia frigorifica (6) kW 57,27 114,54 160,80 226,36
Potencia absorbida compresor (6) kKW 9,77 19,54 35,24 45,56
EER (6) 5,86 5,86 4,56 4,97
Alimentacidn eléctrica V/ph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Intensidad maxima absorbida” A 25,20 50,40 84,80 115,20
Refrigerante R410a R410a R410a R410a
Tipo de aislamiento kg/m3 Piramidal Piramidal Piramidal Piramidal
Conexiones hidraulicas Pulg 11/2° 2" 2"1/2" 3
Potencia sonora® dBa 79 80 85 BB
Dimensiones equipo (AxBxC)™ mm 1950x1175x1600 1905x2198x1700 2357x3487Tx2321 2357x3487x2321

TU EQUIPO MAS EFICIENTE

(1) ATW35 (aire 7°C / agua 35°C)
(2) A2W35 (aire 2°C / agua 35°C)

(3) ATW45 (aire 7°C / agua 45°C) KIT

(4) AZWAS (aire 2°C / agua 45°C) 2WATER
(5)A3BWT (aire 35°C / agua 7°C)

(6) A35W18 (aire 35°C / agua 18°C) GANANCIA
*En caso de montar bomba recirculadora, aumento de como maximo 5A SOLAR

* Potencia sonora medida a 2 metros de distancia
**Dimensiones (A=alto B=ancho C=profundo)

Compacto
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REFRIGERACION
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Enfriadoras para una gran variedad de aplicaciones, desde climatizacion de viviendas hasta aplicaciones
semi-industriales. Amplia gama de potencias comprendidas entre los 5 -40 kW.

Caracteristicas principales: ¢ Comprescr SCROLL desarrollado para refrigerante el R407c,
* Diserio sencille y robusto. de alta fiabilidad y eficiencia.
* Dispositivos de control y de proteccion instalados en * Produccion de agua fria hasta 7°C {temperatura inferior bajo
todos los eguipos. demanda).
* Sin mecanismos de unidn que produzean vibraciones, para ¢ Opcional: Kit hidraulico, bombas gemelas, control de
alargar la fiabilidad de la unidad. condensacion por variacion de velocidad del ventilador o gas
¢ |ntercambiador de placas de acero inoxidable. caliente.
* Ventilador electronico de Ultima generacién y bajo ¢ Posibilidad de FREE COOLING,
impacto acustico. e Extra: Recuperador de calor parcial para la produccion de

agua caliente.

Formato COMPACTO
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
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[ 'Compacta (Unidades monofasicas) AWF 1106C AWF 1108C AWF 1110C AWF 1113C ]
Potencia frigorifica (1) KW 496 6,93 8,44 10,37
Potencia absorbida compresor (1) kW 135 1,88 2,58 3,00
EER (1) 3,87 3,69 3,28 3,46
Potencia frigorifica (2) kw 6,91 964 12,02 14,62
Potencia absorbida compresor (2) kW 1,54 2,18 2,89 3,30
EER (2) 4,48 442 4,15 443
Alimentacion eléctrica Viph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Intensidad méaxima absorbida® A 106 13,58 19,3 23,4
Refrigerante R407¢ R407c R407¢ R407¢
Potencia sonara® dBa [l 71 72 72
Tipo de aislamiento kg/m3 Piramidal Piramidal Piramidal Piramidal
Conexiones hidraulicas Pulg 1 1 1" 1"
Dimensiones equipo (AxBxC)** mm 950%1350x450 950x%1350x%450 1305x1160x550 1305x1160x550

[COmpacta (Unidades trifasicas) AWF 1320A AWF 1327A AWF 1333A AWF 1333A ]
Potencia frigorifica (1) kW 16,66 2252 32,96 38,00
Potencia absorbida comprasor (1) KW 4,10 593 845 10,15
EER (1) 4,07 3,80 391 3,74
Potencia frigorffica (2) kW 22,76 31,50 45,36 52,20
Paotencia absorbida compresor (2) KW 4,63 6,57 9,48 12,15
EER (2) 4,92 4,80 4,78 4,30
Alimentacion eléctrica Viph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Intensidad maxima absorbida® A 121 16,1 23,4 30,08
Refrigerante R407¢c R407c R407c R407c
Patencia sonora® dBa 77 B1 85 85
Tipo de aislamiento kg/m3 Piramidal Piramidal Piramidal Piramidal
Conexiones hidraulicas Pulg 1* 11/4" 11/2 2"
Dimensiones equipo (AxBxC)™ mm 1181%1170x1550 1181x1170x1550 1950x1175x1600 2143x1489x1500

(1) A35W7 (alie 36°C / agua 7°C) TU EQUIPO MAS EFICIENTE

(2) A35W18 (aire 35°C / agua 18°C)

* En caso de montar bomba recirculadora, aumento de como méximo 5A KIT P
* Potencia sonora medida a 2 metros de distancia RE(I:))LI;IE:_%GF:ON
** Dimensiones (A=alto B=ancho C=profunda}
ACS —
GRATIS

TEMPERATURA FRIA
HASTA

70

POTENCIAS

5-38kw

VENTILADOR REFRIGERANTE

R407c

Compacto
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REFRIGERACION A ALTAS TEMPERATURAS EXTERIORES
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Enfriadoras especiaimente disenadas para trabajar en climas de altas temperaturas exteriores. Asegura la cobertura
de la demanda de agua fria incluso a 50°C de temperatura.

Amplia gama de potencias comprendidas entre los 4.6 -25 KW.

Caracteristicas principales: * Compresor SCROLL desarrollado para refrigerante el 134A,
* Disefo sencillo y robusto. de alta fiabilidad y eficlencia.
* Dispositivos de control y de proteccion instalados en * Produccidn de agua fria hasta 7°C {temperatura inferior bajo
todos los equipos. Sin mecanismos de union gue demanda).
produzcan vibraciones, para alargar la fiabilidad de la unidad. * Opcional: Kit hidraulico, bombas gemelas, control de
* |Intercambiador de placas de acero inoxidable. condensacion por variacion de velocidad del ventilador o gas
* Ventilador electronico de Ultima generacion y bajo caliente.
impacto acustico. + Opcional: Recuperador de calor parcial para la

produccion de agua caliente.

Formato COMPACTO
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| Compacta (Unidades monofasicas) AWF 1106A AWF 1108A AWF 1110A AWF 1113A |
Potencia frigorffica (1) kW 4,65 5,88 6,85 8,44
Potencla absorbida comprasor (1) kW 1,31 1,67 1,87 2,34
EER (1) 3,55 3,52 3,66 3,61
Patencia frigorifica (2) KW 6,57 8,31 9,66 11,80
Potencia absorbida compresor (2) KW 1,49 1,90 212 2,70
EER (2) 441 4,37 4,56 441
Alimentacian eléctrica V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Intensidad méaxima absorbida’ A 13,23 17,03 18,87 23,65
Refrigerante R134a R134a R134a R134a
Potencia sonora® dBa 7 7 72 72
Tipo de aislamiento kg/m3 Piramidal Piramidal Piramidal Piramidal
Conexiones hidraulicas Pulg i E b 1* ik
Dimensiones equipo (AxBxC)™ mm 950x1350x450 950x1350x450 1305x1160x550 1305x1160x550
| Compacta (Unidades trifasicas) AWF 1320A AWF 1327A AWF 1333A |
Potencia frigorifica (1) KW 16,95 21,50 25,00
Potencia absorbida compresor (1) KW 4,58 588 7,20
EER (1) 3,71 3,66 3,47
Potencia frigorffica (2) kW 23,80 30,30 37,10
Potencia absorbida compresor (2) KW 5,32 6,89 8,43
EER (2) 4,47 4,40 4,40
Alimentacion eléctrica V/ph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Intensidad méxima absorbida® A 18,43 2217 26,67
Refrigerante Ri134a R134a R134a
Potencia sonora® dBa 77 81 85
Tipo de aislamiento kg/m3 Piramidal Piramidal Piramidal
Conexiones hidraulicas Pulg 1" 11/4" 11/2°
Peso unidad exterior kg 1181x1170x1550 1181x1170x1550 1950x1175x1600

(1) ASGWT (aire 35°C / agua 7°C)
(2) A35W18 (aire 35°C / agua 18°C)

TU EQUIPO MAS EFICIENTE

* En caso de montar bomba recirculadora, aumento de como maximo 5A

* Potencia sonora medida a 2 metros de distancia

** Dimensiones (A=alto B=ancho C=profundo)

POTENCIAS

5-25kw

VENTILADOR

Compacto

KIT
RECUPERACION
DE CALOR

ACS
GRATIS

REFRIGERANTE

R134a

(ll

TEMPERATURA FRIA

HASTA

70

51
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Enfriadora de alta capacidad, disefio COMPACTO y dimensiones reducidas. Gama amplia desde 35 hasta 175kW de potencia

de calefaccion.

Tecnologia scroll en etapas.

Las unidades AWC 13808, AWC 13150B y AWC 13190B incorporan la tecnologia de compresores SCROLL en etapas.
Esta tecnologia asegura una alta eficiencia energética sin comprometer a la fiabilidad de la unidad.

Aplicaciones

¢ Aplicaciones industriales,
¢ Climatizacién de grandes edificios.

Caracteristicas principales:
¢ Diseno sencillo y robusto.
* Dispositivos de control y de proteccion instalados en
todos los equipos. Sin mecanismos de unién que
produzcan vibraciones, para alargar la fiabilidad de la unidad.

Formato COMPACTO

Intercambiador de placas de acero inoxidable.

Ventilador electronico de Ultima generacion y bajo

impacto acustico.

Compresor SCROLL desarrollado para refrigerante el R410a,
de alta fiabilidad y eficiencia.

Produccion de agua fria hasta 7°C (temperaturas

inferiores bajo pedido)

Opcional: Kit hidraulico, bormbas gemelas, control de
condensacion. ..

DISENO

i EXCLUSIVO
Camara aislada que incluye
todos los componentes del
clircuito frigorifico y eléctrico.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

| compacta Unidad AWF 1340B AWF 1380B AWF 13150B AWF 13190B
Potencia frigorffica (1) KW 35,23 70,48 120,92 174,24
Potencia abscrbida compresor (1) KW 8,79 17,58 31,92 40,68
EER (1) 4,01 4,01 3,79 4,28
Potencia frigorifica (2) KW 57,27 114,54 160,80 226,36
Potencia absorbida compresor (2) kW .77 19,54 35,24 45,56
EER (2) 586 5,86 4,56 4,97
Alimentacién eléctrica V/ph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Intensidad méxima absorbida® A 25,20 50,40 88.80 115,20
Refrigerante R410a R410a R410a R410a
Potencia sonora® dBa 71 fa 72 72
Tipa de aislamiento kg/m3 Piramidal Pirarnidal Piramidal Pirarmidal
Conexiones hidraulicas Pulg 112 2" 2" 172" a3
Dimensiones equipo (AxBxC)™ mm 1950x1175x1600 1905x2198x1700 2357x3487x2321 2357x3487x2321

(1) A35WT (aire 35°C / agua 7°C) TU EQUIPO MAS EFICIENTE

(2) A35W18 (aire 35°C / agua 18°C)

* En caso de montar bomba recirculadora, aumento de como maximo 54 KIT
* Potencia sonora medida a 2 metros de distancia RECUPERACION
** Dimensiones (A=alto B=ancho C=profundo) DE CALOR
ACS —
GRATIS

TEMPERATURA FRIA
HASTA

POTENCIAS VENTILADOR REFRIGERANTE

35-175kw R410a

Compacto




POOLTHERMA
CLIMATIZACION DE PISCINAS
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La gama Pooltherma son bombas de calor disefiadas para la climatizacién del agua de piscinas y spas. Disefadas en formato
split para instalar en el interior de la sala de depuradoras, o compacto donde todos los elementos se instalan en el exterior.

Caracteristicas principales:

* Diseno simple y robusto.

* Dispositivos de control y de proteccidn instalados en todos
los equipos.

* Sin mecanismos de union que produzcan vibraciones, para
alargar la fiabilidad de la unidad.

* \lentilador de Ultima generacion y bajo impacto acustico.

* Compresor SCROLL desarrollado para refrigerante el R407c,
de alta fiabilidad v eficiencia.

* Produccion de agua caliente desde 20 a 36°C, en
cualquier época del afio.

Formato SPLIT
L _—
L
] I -
— i g ==
Formato COMPACTO
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Split AWP 2106C AWP 2108C AWP 2110C AWP 2113C AWP 2320C AWP 2327C AWP 2340C AWP 2346C
Compacta AWP 1106C AWP 1108C AWP 1110C AWP 1113C AWP 1320C AWP 1327C AWP 1340C AWP 1346C
Patencia térmica (1) KW 6,20 8,64 11,02 13,37 20,69 25,82 37,63 44,30
Potencia absorbida compresor (1) kW 1,35 1,88 2,58 3,00 4,09 591 8,40 9,86
COP (1) 4,59 4,60 4,27 4,46 5,06 4,37 4,48 4,49
Potencla térmica (2) KW 5,24 7,31 9,43 11,49 17,73 22,08 32,25 37,50
Potencia absorbida compresor (2) KW 1,32 1,82 2.55 3,00 407 5,86 B2V 9,46
COP (2) 397 4,02 3,70 3,83 4,36 3,77 3,90 3,06
Alimentacion electrica Viph/Hz 230/1/50 230/11/50  230/1/50 230/11/50  400/3/50  400/3/50  400/3/50  400/3/50
Intensidad maxima absorbida* A 96 12,8 19,3 23,4 12,3 16 28 30
Refrigerante R407c R407c R407c R407¢c R407¢c R407¢c R407c R407c
Tipo de aislamiento kg/m3  Piramidal Piramidal Piramidal Piramidal  Piramidal Piramidal  Piramidal  Piramidal
Conexiones hidraulicas mm  PVC 50mm PVC 50mm PVC 50mm PVC 50mm PVC 50mm PVC 63mm PVC 63mm PVC 83mm

[ Modelo Interior Split AWP 2106C AWP 2108C AWP 2110C AWP 2113C AWP 2320C AWP 2327C AWP 2340C AWP 2346C

| Modelo Exterior Split MEP2106C MEP2106C MEP2110C MEP2113C MEP2320C MEP2327C MEP2340C MEP2346C
Conexidn de gas refrigerante Pulg 58"  1/2" 5/8" 1/2" 34" 1/2° 7/8" 1/2" 7/8"° 314" 13}"3 1?1;;% 17%;%
Potencia sonora® dBa 51 51 52 52 680 680 60 60
Dimensiones unidad exterior 950 x 950 % 1305 x 1350 x 1181 x
(AXBXC)™ MM 850x450 900x450 700x550 Q00x550 1170x1100 Consultar  Consutar  Consitar
Dimensiones unidad interior 1110 x 1110 x 1110 % 1110 % 1110 x
(DXExF)** MM g50x 450 650x450 800x450 800x450 800xd4s0 Consuttar - Consultar  Consultar
| Modelo Compacto AWP 1106C AWP 1108C AWP 1110C AWP 1113C AWP 1320C AWP 1327C AWP 1340C AWP 1346C |

Potencia sonora* dBA, 683 63 63 66 66 (51 70 70
Dimenslones unidad axeso mm 1150 x 1150 x 1100 x 1305 x 1010 x 2093 x 1610 x 2143 x

900x 450 900x 450 1310x 530 1180x550 2000x 1150 1339x 1500 1518x 1553 1489x 1500

TU EQUIPO MAS EFICIENTE
{1) ATW35 (aire 7°C / agua 35°C)

(2) A2W35 (aire 2°C / agua 35°C)

“En caso de montar bomba recirculadora, aumento de como maximo S5A 2WI§'IER

*Potencia sonora medida a 2 metros de distancia

**Dimensiones (A=alto B=ancho C=profundo)

**Dimensiones (D=alto E=ancho F=profundo) GANANCIA
SOLAR

Split Compacto
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R410a R407¢c R134a
R410a R407c R134a
Fluido refrigerante R410a, respetuoso con el Fluido refrigerante R407c, respetuoso con el Fluido refrigerante R134a, respetuoso con el
medio ambiente. medio ambiente. medio ambiente.

CONTROLADOR AVANZADO ACS GRATIS SCROLL
Incluye control electronico avanzado con La produccion de ACS es gratuita cuando La unidad incorpora un compresor Scroll robusto
distintos modos de funcionamiento, integracion se produce agua fria para el sistema de y de alta eficiencia,
en domatica y combinacion con sistemas solares refrigeracion.
térmicos.
TAMDEN SCROLL PISTON VALVULA DE EXPANSION ELECTRONICA
La unidad incorpora mas de un compresor Incorpora compresor hermético de piston. Control de evaporacion preciso y continuo que
conectados en Tandem con programacion en optimiza el rendimiento del equipo.
etapas.

i 2,

VENTILADOR AXIAL CONTROL EVAPORACION CONTROL CONDENSACION
Ventilador axial de bajo nivel sonoro. Optimizacion del circuito frigorifico que permite Optimizacion del circuito frigarifico que permite
la produccion constante de agua caliente incluso la produccion constante de agua fria incluso a

a temperaturas exteriores altas. temperaturas exteriores bajas.
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SIMBOLOGIA

o S

ANTICONGELACION DESESCARCHE INTELIGENTE DEPOSITO INOX
Sistema que evita la congelacion del agua del Sin elementos calefactores eléctricos, control del Depdsito fabricado en Acero Inoxidable que
circuito hidraulico a temperaturas muy bajas. desescarche segun el tiempo y las condiciones garantiza una proteccion maxima contra la
de temperatura exterior. corrosion,

@

SERPENTIN DEPOSITO DE INERCIA BOMBA ACS BAJO NIVEL SONORO
El depasito incluye un serpentin para el inter- Incluye bomba que impulsa directamente el ACS El ruido se ha reducido al maximo gracias a su
cambio térmico. Alta eficiencia del intercambio y desde el equipo al sistema de acumulacion. disefio especial que amortigua las vibraciones y
maxima durabilidad gracias a su fabricacion en atentia el sonido.

Acero Inoxidable.

SOLO FRIO BOMBA DE CALOR INTERCAMBIADOR DE PLACAS INOX
Equipo disefiado para la produccion exclusiva de Sistemna reversible que produce agua caliente El equipo incorpora intercambiador de placas
agua fria. o fria. fabricado en acero inoxidable.

§44

INTERCAMBIADOR TUBULAR TITANIO FAN COIL SUELO RADIANTE
El equipo incorpora intercambiador tubular
fabricado en titanio que asegura su durabilidad
incluso en ambientes salinos,
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